彩涂彩钢板的基板为冷轧基板，热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚脂、硅改性聚脂，偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩涂钢板的表面状态可分为涂层板、压花板和印花板，彩涂钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业，对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等，民用建筑采用彩钢板的较少。它与塑钢区别在于材料的构成不同．吸铁石可以吸动．  规格特点：1.重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30   2.隔热保温：芯材导热系数： λ<=0.041w/mk。   3.强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。  4.色泽鲜艳：无须表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。   5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。   6.氧指数：(OI)32.0(省消防产品质检站)。彩色压型板是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛推广应用。

    专业生产供应北京彩钢板、北京彩钢板价格，壹润鑫泓轻钢彩板有限公司为北京客户专业提供彩钢板的生产加工，是优质的北京彩钢板厂家，给您提供最诚信的北京彩钢板价格！

二、北京彩钢板，北京彩钢板价格基本参数

【供应】彩钢板 彩钢板价格

【型号】470型、600型、760型、820型、840型、900型、950型、870型、980型、1000型、1150型、1200型等。

【颜色】常规为海蓝、白灰，其他颜色需订制。

【结构】夹芯板上下为彩涂板，中间为泡沫、岩棉、聚氨酯等，采用进口组合胶水加工粘合在一起成型。

【材质】彩涂卷/彩涂板，泡沫、岩棉、聚氨酯等。

【规格】彩涂板厚0.2-1.2（mm），夹芯50-200（mm）。

【抗压强度】抗弯抗压

【防火等级】B3(阻燃：溶融)

【用途】屋面、墙面，围墙、厂房、活动房、隔断、隔墙、吊顶等建筑工程。 

三、产品特点

彩钢板是近年国际、国内兴起的一种新型建筑材料，彩钢板具有轻质高强度，美观耐用（使用寿命15~20年），抗震性好，施工快捷简便，热反射性高、热发射性低因而隔效果显著等特点。

四、联系方式

公司电话：010-61538477

公司传真：010-61538422

联系电话：吴经理 13693512013

公司网址：http://www.chaoshidaicaigang.com

专业生产供应北京彩钢板、北京彩钢板价格，壹润鑫泓轻钢彩板有限公司为北京客户专业提供彩钢板的生产加工，是优质的北京彩钢板厂家，给您提供最诚信的北京彩钢板价格！

