 一、润药机产品概述：
　　润药机完全替代以锅炉、蒸汽加热的传统方式，设备采用电磁加热技术，无需配套热源，设备自行加热，通过微电脑控温技术，智能补温技术精确控制蒸制压力和温度，实现对中药材的蒸制工艺的标准化生产。

	润药机详细参数

	产品名称
电磁加热蒸煮罐
额定电压

3N~380±5%

最高加热温度

≤350℃

噪声

≤70db（A）

额定频率

50Hz±1Hz

额定输入功率

84kW

额定电流

130A

上水口/下水口直径

DN20（DN50）

罐内径

Φ1200mm

器具数量

64*1/1GN

外形尺寸

4300×1900×1600
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【主要用途】
用于中药材及农产品的快速\均匀软化, 可避免药材有效成份的流失及便于切制
【工作原理】
药材的软化应以润为主，少泡多润的方法进行处理，采用汽相置换的方法，既能软化药材，便于切制，同时防止“伤水”造成药效成分溶解流失。根据蒸汽具有极强的穿透性的特点，将处于高真空下的药材营造蒸汽氛围，通过控制真空度、浸润时间的方式，使药材在低含水量的情况下，快速、均匀软化，降低药材在浸润过程有效成分的损失。同时药材在含水量被控制的前提下，对后续干燥能耗减少，提高工作效率，降低生产成本起到重要的作用。采用料筐装料,大小车运料，小车不落地，操作方便，符合GMP要求。
【主要特点】
采用新型密封结构和快开门机构,方形容器的有效容积率高.开机(阀门的开闭)、容器的密封、抽真空、真空度控制、润药时间、关机等过程自动完成。药材含水率低,软化效果好,软化速度快,避免有效成份流失。真空系统配有自控型气动阀。
产品效果：
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