安全滑触线，又称安全滑线或简称为滑线，主要用于对设备供电。以下是对单级和双级（此处“双级”可能指的是安全滑触线的某种多极或组合形式，但通常更常见的是描述为“多级”或具体极数，且直接关于“双级安全滑线”的详细资料较少，因此以下对比将基于单极安全滑触线与一般的多级或组合形式安全滑触线进行）安全滑线的详细介绍：
一、单极安全滑触线
定义与别名：
单极安全滑触线是一款H型节能滑线，也被称为H型节能滑线。
结构与材质：
其导电主体横截面为H型的铝型材，通过特殊工艺嵌装不锈钢型材作为导电磨擦体。
沿纵长方向用高绝缘工程塑料作整体保护，使其滑触线的导体不暴露在外面。
特点与优势：
节能：相对于角铁为主体的滑触线，在输送电流的过程中，因为材质、电阻、制作工艺的不同，其损耗的电流大大降低。
安全与稳定：保证了各类型的移动设备在移动运行过程中其电流输送的连续性、安全性、稳定性。
抗环境干扰：具备一定程度的抗高温、抗低温、耐腐蚀、抗磨损、防尘等特点。
应用场景：
适用于大多数移动设备的供电系统中，因其材质简单、安装方便、易维护修理、价格低廉等因素，成为众多客户优先考虑的安全滑触线规格型号之一。
二、多级/组合形式安全滑触线（以管式安全滑触线为例）
结构与组成：
通常由多个单极滑触线组合而成，可以根据不同极数进行组合。
同样包括滑线导轨（固定部分，与电源相接）和集电器（滑动部分，可在滑线轨道上或内滑动并与铜条接触取电）。
特点与优势：
电流承载能力强：可以达到几千安的电流值。
组合灵活：可以根据实际需求进行不同极数的组合。
适用于高电流设备：如刚体安全滑触线，主要用于高电流设备中。
应用场景：
适用于需要高电流承载能力的移动设备供电系统，如大型机械设备、自动化生产线等。
三、对比与总结
结构与材质：
单极安全滑触线主要采用H型铝型材和不锈钢导电磨擦体，而多级/组合形式安全滑触线则可能由多个单极滑触线或其他形式的滑触线组合而成。
特点与优势：
单极安全滑触线以节能、安全稳定、抗环境干扰为主要特点；而多级/组合形式安全滑触线则以高电流承载能力、组合灵活为优势。
应用场景：
单极安全滑触线适用于大多数移动设备的供电系统，特别是那些对成本、安装便捷性有较高要求的场合；而多级/组合形式安全滑触线则更适用于需要高电流承载能力的移动设备供电系统。
