无人自助过磅系统 ——是对传统地磅经营产业的一种升级改造的互联网创新项目。它把管理智能、自助操作、在线支付、互联互通等互联网基因注入该行业，形成一种新的自助式的商业形态。 近磅创建了全球无人自助过磅系统。采用了新一代物联网技术，通过手机VX小程序、APP让用户定位附近的地磅，用户只需要通过扫描屏幕二维码即可完成过磅及支付等操作。 近磅解决了过磅称重的运营成本高、使用率低、磅费贵、使用及管理不方便等问题。实现了无人值守、10秒出单、365天X24小时不间断工作，自助式操作等。还实现了查找地磅、异地磅单补打、在线查询电子磅单、图片记录、在线支付等功能。

您有一块地磅，现在平均每天营业额在400-600元之间，月收入接近15000块。但成本开销已经占了您营业额的2/3。如何才能有效降低成本？
有了自助过磅机，管理比以前更方便了，钱赚得更多了。
	原来每个月的成本
土地租金3000
人工开支6500
伙食费800
电费500
成本合计10800
	现在每个月的成本
土地租金3000
人工开支0
伙食费0
电费100
成本合计3100


自动过磅机——防止ZB 智能报警 全心完善流程监管 
智能管控红外、LED显示屏、视频和道闸等防ZB设备，集自动过磅与防ZB为一体。配合软件可有效杜绝重复过磅、撬磅、跑货等ZB行为的发生。 
对客户操作异常情况进行报警 
对设备出现故障自动报警 
对设备出现停电进行报警 
对当日出现单次过磅的异常车辆进行报警 
能够进行自身的自我诊断与调整 
实现文字、声音、图像、视频等形式的多媒体化报警。

自动过磅机——五防设计 经久耐用 用心奠定营运基础 
防水：机体顶部采用全封闭钢板焊接，后门采用防水压垫与顺水槽结构，前置1m钢板雨篷，杜绝有漏水（雨）现象。 
防雷：机体用电配电防雷设计，安全引导雷电流入地网。完善的低阻地网≤1Ω、消除地面回路。电源采用三级防护，抗浪涌冲击。 
防锈：机体防锈处理，采用镀锌钢板材质，整机无死角静电喷塑，保证机体使用寿命。 
防风：机体配套地笼，安装浇筑水泥立墩，结构稳固抗风。 
耐温：设计使用温度：-40度— 60度；内置温控系统，低温加热，高温散热，保证设备24小时不间断服务。

售后：
1.在完全按照产品说明书规定的正常工作条件和方法下使用本品的情况下，产品自购买之日（以正式购货为准）起五年内出现故障，本公司向您提供免费保修服务，终身维护；供方负责出货前安装调试。
2.在保修期外是指产品超过保修期限而出现问题，我公司提供维修和维护，并保证费用低，如若更换配件，产品配件均按照成本价供应。
3.在保质期内和保质期外如遇到所供设备发生重大的事故, 我公司接到客户方的通知后, 将在5小时内作出答复,如若需要业务员到场公司将在48小时内派遣当地业务员到现场, 负责处理故障。（节假日除外）。

广州50吨电子磅自动过磅扫码收费打印小票.新疆60吨无人值守磅秤设置按吨收费过磅.内蒙古80吨汽磅定制无人值守自动收费称重软件.广西100吨高品质地磅称重收费扫描二维码.山西120吨公磅定制全自动无人值守称重系统.陕西150吨汽车衡配套无人值守软件24小时不间断工作
