
D633 和 D634 系列直动式
伺服控制阀
带供电电源为 24 V 的集成放大板
ISO 4401 尺寸 03 和 05
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2 穆格 • D633/634 系列

概述 D633-D634

D633 和 D634 系列伺服控制阀

D633 和 D634 系列是带电反馈阀芯位置闭环控制的直动阀 (DDV)。

此阀是可应用于三通、四通和 2x2 通的节流型流量控制阀。它们

适用于电液位置、速度、压力或力控制系统以及其他需要高动态

响应的系统。阀芯由永磁式线性力马达驱动，它可以灵活地从弹

簧对中位置双向驱动阀芯。这是它相比较只能产生单向驱动力的

比例电磁阀的一大优点。阀内集成了闭环阀芯位置控制的电路板

和脉宽调制 (PWM) 驱动电路。

这种阀的集成电路是以带脉宽调制电流驱动输出和 24 V 供电电源

的 SMD 技术为特征的一大发展。

此目录中所述控制阀系列已顺利通过了欧洲电器标准要求的 EMC 
测试。请参阅电气特征部分的相关参考内容。

可按用户要求提供防爆阀，阀的防爆要求符合 EN 50018 和 55019，

D633 系列防爆等级 II 2G EExde B+H2 T4、DMT 00 ATEX E 037 

和 CE 0470，D634 系列防爆等级 II 2G EExde B+H2 T3、DMT 00 

ATEX E 037 和 CE 0470 标准。

注：安装尺寸和电气连接有所变化。可提供特定参数表。

穆格伺服比例控制阀

穆格公司已有 25 年以上制造带集成电路板伺服比例控制阀的历

史，在此期间，公司已交付超过 200,000 台伺服比例控制阀。这些

伺服比例控制阀被证实向包括注射和吹塑设备、压铸机、压机、重

工业、纸业和木材处理以及其它应用方案提供了可靠的控制。
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本目录供具有一定专业技术知识的用户阅读。为确保用户能得到

所有必须的系统功能特点和液压系统安全要求，用户必须确认产

品的适用性。如有疑问，请与穆格联系。

注意

 安装此阀前，必须先清洗整个液压系统。

 请阅读第 6 页“电气特征”部分的注意事项。

我们的质量管理体系符合 DIN EN ISO 9001 标准。

穆格是 Moog Inc. 及其子公司的注册商标。如非明确声明，此处

提及的所有商标归 Moog Inc. 及其子公司所有。有关完整的免责

声明，请访问 www.moog.com/literature/disclaimers。

©Moog Inc. 2005。保留所有权利。保留所有变更。

有关最新信息，请访问我们的网站 www.moog.com/d633series 

或 www.moog.com/d634series。
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穆格 • D633/634 系列 3

优点和功能 D633-D634
直动式伺服阀 (DDV) 的优点

 通过具有高驱动力的永磁式线性力马达直接驱动

 无需先导油源

  动态性能不受压力影响

  低滞环和高分辨率

  液压零位和接近液压零位时低功耗

  标准化的阀芯位置检测信号，可通过此信号获得系统运行情

况，并对阀的维护十分有利

 电气零位调节

  当断电或电缆损坏或紧急停车时，阀芯会无需使用外力自动返

回到其弹簧对中位置。

D633 系列单级

伺服控制阀

液压机能符号：

显示电源接通状态和零指令信号的符号。

直动阀 (DDV) 工作原理

具有位置传感器和线性力马达的阀芯位移闭环控制是通过集成

电路板实现的。将与所需阀芯位移对应的电气信号输入集成电

路板，此电信号将转换为脉宽调制 (PWM) 电流以驱动线性力马

达。振荡器激励阀芯位置传感器 (LVDT) 产生与阀芯位移成比例

的电信号。

解调后的阀芯位移信号与指令信号进行比较，比较阀芯位置偏差

产生电流作用在力马达线圈中，推动阀芯移至指定位置，阀芯位

置偏差即减为零。因而获得的阀芯位移与指令信号成比例。

线性力马达为永磁式差动马达。永久磁铁可提供部分所需磁动

力。驱动线性力马达所需电流显著低于相应比例电磁铁。线性力

马达可在中位产生左右两个方向的驱动力，推动阀芯双向移动。

驱动力和阀芯位移与电流成比例。

在输出流量的过程中必须克服由于刚度较大的对中弹簧所引起的

弹簧力，以及其它外力（如流体液动力、油液中的杂质所引起的

摩擦力等）。在复位到中心位置的过程中，弹簧力加上力马达的

推力，推动阀芯回到零位，使得阀对油液污染的敏感程度减弱。

线性力马达在对中弹簧位置只需要很小的电流。

要具有同样的功能，比例电磁铁系统需要两个缠有更多线缆的电

磁铁。另一种解决方案是采用单一电磁铁加上一个复位弹簧。但

是在电磁铁断电的情况下，弹簧将推动阀芯穿过全开位置至端点

位置。这将导致负载运动失去控制。

永磁式线性力马达工作原理

零位调节螺塞盖

阀的插座

阀芯

集成电路板 位置传感器 线性力马达 对中弹簧

阀套

电缆孔
永久磁铁 对中弹簧

轴承 线圈 衔铁 端盖
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4 穆格 • D633/634 系列

常规技术参数，

符号 D633-D634
标准型号的性能规格

工作压力范围

阀口 P、A 和 B ≤ 350 bar (5000 psi)
阀口 T  请参阅各系列阀的具体数据

温度范围 
环境温度 –20 °C 到 +60 °C（–4 °F 到 +140 °F）
油液温度 –20 °C 到 +80 °C（–4 °F 到 +170 °F）
密封圈材料 丁腈橡胶、氟橡胶， 
 可根据用户要求提供其它密封材料

工作介质 石油基液压油

 （DIN 51524，第 1 到 3 部分），

 可根据用户要求选用

粘度 推荐值 15 - 100 mm2/s
 允许值 5 - 400 mm2/s
系统滤油器

不带支路旁通的高压滤油器，带污物堵塞报警，安装在系统的主

油路中，且尽可能直接安装在阀的进油口处。

清洁度等级 
液压流体的清洁度显著影响伺服阀的性能（阀芯位置精度、高分

辨率等）和磨损情况（节流边、压力增益、泄漏等）。

推荐清洁度等级 
一般使用  ISO 4406 < 15 / 12
较长寿命使用（磨损状态）  ISO 4406 < 14 / 11
滤油器额定推荐值

一般使用  ß10 ≥ 75（10 µm 绝对精度）

较长寿命使用（磨损状态）  ß6 ≥ 75（6 µm 绝对精度）

安装方向  任意位置，

  固定或可移动

振动  30 g，三轴

保护等级  带配套插头时，防护等级  
  为 EN60529：IP 65
运输底板  发货时附带保护底板

四通阀功能

2X2 通阀功能

四通阀规格
弹簧对中

2x2 通阀规格
（必须使用阀口 Y 泄油）

 阀口 A 作流量控制（节流阀）阀口

 必须使用阀口 Y 泄油

 将阀口 P 和阀口 B、阀口 A 和阀口 T 在阀外连接

 阀口 A 和 B 作流量控制（节流阀）阀口

 若阀口 T 的压力 pT > 50 bar (715 psi)，则必须使用阀口 Y 泄油

 用做三通阀时，阀口 A 或阀口 B 须堵死

  对于轴向精确开口，有 1.5 至 3% 或 10% 正遮盖量的阀芯可供

选择
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穆格 • D633/634 系列 5

阀用电子线路板 D633-D634
阀的负载流量计算

阀的实际负载流量与阀芯位移及阀口两边的压降有关。

在输入 100% 指令信号（如 +10 V 直流电 = 使阀口 100% 全开）

时，阀在额定压降（∆pN = 每一节流边 35 bar）下的负载流量定

义为额定流量 QN。对于额定压降外的其它值，阀的负载流量则

与阀的锐边节流口的压降的平方根成正比。

Q [l/min] =  计算出的负载流量

QN [l/min] =  阀的额定流量

∆p  [bar] =  阀的实际压降

∆pN [bar] =  阀的额定压降

当阀的 P、A、B 或 T 口的平均流速小于 30 m/s 时，阀的负载流

量 Q 可用此方法计算。

 

压降 ∆p [bar]
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 EMC：满足放射

 需求：EN55011:1998+A1:1999（限制级：B）和

 抗扰性：EN61000-6-2:1999
 所有导线的最小横截面 ≥ 0.75 mm2 (0.001 in2)。考虑了配电

 柜和阀之间的电压损失。

  注：对阀进行电气连接（屏蔽、保护接地）时，必须对各点

进行适当的测量，以确保各点的接地电势差不会引起过大的

接地电流。另请参阅穆格使用注意事项 TN 353。

 供电电压为 24 V 直流电，最小 19 V 直流电，最大 32 V 直流电

 电流消耗 IAmax D633 1.2 A
  D634 2.2 A
 阀的外接保险丝 D633 1.6 A（延迟型）

  D634 2.5 A（延迟型）

 所有信号线，包括外接的传感器连线，都须屏蔽。

 屏蔽线采用星形接地法接至电源地 ⊥ (0 V)，并与插座外壳连

 接 (EMC)。

阀电路板的一般要求
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电路特征 D633-D634

带 6+PE 插座的阀的接线图 
符合 EN 175201 Part 8041) 标准，配套插头（R 型和 S 型，金属外壳）须事先做好保护接地 ( E )。
另请参阅使用注意事项  AM 426 E。

电源电压为 24 V、6+PE 极插座的阀电路板

指令信号 0 至 ±10 mA

浮动，阀电流输入型

阀芯位移与 ID = –IE 成比例。

阀口 100% 全开且阀口 P 和阀口 A 沟通、阀口 B 和阀口 T 沟通

时，ID = +10 mA。指令信号为 0 mA 时，阀芯居中。D 脚和 E 脚

可转换使用。可根据所期望的流动方向使用 D 脚或 E 脚，未用的

脚连接至配电柜侧的信号接地端。

指令信号为 0 至 ±10 V，

阀电压输入型

阀芯行程与 (UD – UE) 成比例。

阀口 100% 全开且阀口 P 和阀口 A 沟通、阀口 B 和阀口 T 沟通

时，(UD – UE) = +10 V。

指令信号为 0 V 时，阀芯居中。输入级为电压差动放大器。如果

指令信号为单端信号，则可根据所期望的流动方向将 D 脚或 E 脚

连接至配电柜侧的信号接地端。

实际值为 4 至 20 mA
可通过 F 脚来测量阀芯实际的位移值（见下图）。可以用此信号

进行监控和故障检测。

阀芯的行程范围对应电流为 4 至 20 mA。
对中位置电流为 12 mA。20 mA 相当于阀口 100% 全开且 P 通 
A 和 B 通 T 时的电流。阀芯位置信号输出 IF = 0 mA 时表示可

能断线。

带 6+PE 极插座阀的实际值 IF（阀芯位移信号）测量的电路图

 
 

 

要检测故障，建议连接配套插头的 F 脚，并将此信号接到控制配
电柜。

阀的一侧
I输出 RL = 500 Ω (0.25 W)

U输出

4 - 20 mA 实际值
U输出：2 - 10 V

阀 插座

配套
插头 配电柜一侧

1) 符合以前的 DIN 43563 标准

阀芯实际位移
输出值

额定输入指令
（差动）

不用

电源/信号地 ⊥ (0 V)

电流指令功能 电压指令

电源 24 V 直流电（19 - 32 V DC）

IF-B：= 4 - 20 mA。12 mA 时，阀芯居中。

RL = 300 - 500 Ω

保护接地

(Re= 200 Ω)

输入指令    ID  =  -IE： 0 - ±10 mA
输入指令 (inv.)  IE  =  -ID： 0 - ±10 mA

  UD-E = 0 - ±10 V

Re = 10 kΩ

对于两种信号类型，输入电压 UD-B 和 UE-B 都限定为：

最小 –15 V，最大 +24 V

阀芯位置信号输出 
IF = 0 mA 时表示
可能断线。
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技术参数 D633

 

1) 工作压力为 pp = 140 bar (2000 psi)，油液粘度为 32 mm2/s (0.05 in2/s)，油液温度为 40 °C (104 °F)
2) 请参阅第 4 页的符号
3)   以下情况必须使用泄油口 Y
  作三通，四通阀使用且 pT > 50 bar (715 psi) 时
  作 2x2 通阀使用时

标准型号的性能规格
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技术参数 D633
典型特性曲线
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技术参数 D633
安装图

安装规范 
符合 ISO 4401-03-03-0-94 标准，无 X 口

1) X 口不能钻孔，阀上无此孔的密封圈。

安装面的平面度在 100 mm (3.94 in) 距离内应小于 0.01 mm (0.0004 in)。平均表面粗糙度值 Ra = 0.8 µm。

备件和附件
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技术参数 D634

1) 工作压力为 pp = 140 bar (2000 psi)，油液粘度为 32 mm2/s (0.05 in2/s)，油液温度为 40 °C (104 °F)
2) 请参阅第 4 页的符号
3)   以下情况必须使用泄油口 Y
  作三通和四通阀使用且 pT > 50 bar (715 psi)时
  作 2x2 通阀使用时

 

标准型号的性能规格
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技术参数 D634
典型特性曲线
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安装规范 
符合 ISO 4401-05-05-0-94 标准，无 X 口

1) X 口不能钻孔，阀上无此孔的密封圈。

安装面的平面度在 100 mm (3.94 in) 距离内应小于 0.01 mm (0.0004 in)。平均表面粗糙度值 Ra = 0.8 µm。

12 穆格 • D633/634 系列

技术参数 D634
安装图

备件和附件
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订货信息 D633-D634
订货信息

若要求任意组合订货选项可能会提高阀的售价和延长交付时间。

并非所有订货选项组合均有对应产品。

阴影部分为优选配置。

本公司保留对阀技术参数的修改权。
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备注 D633-D634
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备注 D633-D634
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