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SZS系列燃柴蒸汽发生器
简

介

及

配

置

单

中国·河南

国家定点   省级企业

太康县胜宇锅炉有限公司
SZS 3-0.09-QY/T主机/辅机技术参数

	燃柴蒸汽发生器参数表

	型号
	SZS 3-0.09-QY/T

	额定蒸发量T/h
	3

	工作压力/MPa
	0.09

	额定蒸汽温度/°C
	118

	过热蒸汽温度/°C
	180-215

	给水温度/°C
	20

	燃气测试热效率/%
	94.7

	生物质测试热效率/%
	85.1

	水试验压力/MPa
	1.4

	生物质颗粒/Kg
	360.9

	对流辐射受热面积㎡
	90.9

	水容积/m³
	3.6

	底座尺寸（长X宽）/mm
	5000x2260

	运输尺寸（长X宽x高）/mm
	4600x2060x3000

	不锈钢给水泵接口DN
	40

	安全阀口径DN
	50

	出气口径DN
	80

	排污口DN
	40

	烟囱口径内径/mm
	400

	运输尺重量/T
	7.8

	燃气/生物质排烟温度℃
	138/120.21


	类别
	序号
	名　称
	代号(型号)
	规　格
	单位
	数量
	价格
	备注

	产

品

及

配

件

清

单
	1
	主机
	SZS3-0.09-/T
	3T/h 0.09MPa
	台
	1
	125000.00
	低压高温多燃料型

	
	2
	布袋除尘器
	配套
	厂标
	套
	1
	18000.00
	

	
	3
	旋风多管除尘器
	配套
	厂标
	套
	1
	8000.00
	

	
	3
	电控柜
	配套
	DK-3T
	台
	1
	3000.00
	

	
	4
	烟  囱
	厂标
	Φ400
	米
	10
	2600.00
	

	
	5
	不锈钢泵
	BTL4-160
	4 KW
	台
	2
	5000.00
	

	
	6
	弹簧式安全阀
	A48Y-1.0C
	PN1.0 DN50
	台
	2
	5500.00
	

	
	7
	压力表
	Y-150
	0~1.0 1.6级
	块
	2
	
	

	
	8
	压力表连接三通
	厂标
	PN1.6 DN15
	个
	1
	
	

	
	9
	压力表连接直接
	厂标
	PN1.6 DN15
	个
	2
	
	

	
	10
	压力表连接弯头
	厂标
	PN1.6 DN15
	个
	1
	
	

	
	11
	水位计
	X49F-2.5K-350
	PN1.6 DN25
	台
	2
	
	

	
	12
	水位控制器
	DSK-350
	PN1.6 DN25
	台
	1
	
	

	
	13
	进水截止阀
	J41H-1.6C
	PN1.6 DN40
	个
	1
	
	

	
	14
	进水止回阀
	H41S-1.6C
	PN1.6 DN40
	个
	2
	
	

	
	15
	主汽阀
	Z41H-1.6C
	PN1.6 DN100
	个
	1
	
	

	
	16

	对夹止回阀
	J41H-1.6C
	PN1.6 DN40
	个
	1
	
	

	
	17
	排污阀
	J41H-1.6C
	PN1.6 DN40
	个
	2
	
	

	
	18
	引风机
	Y6-41-5.4C
	18.5千瓦
	台
	燃柴
	4600.00
	

	
	19
	鼓风机
	标配
	3千瓦
	台
	
	1500.00
	

	
	20
	不锈钢球阀
	标配
	PN1.6 DN15
	个
	2
	4000.00
	

	
	21
	不锈钢球阀对丝
	标配
	PN1.6 DN15
	个
	2
	
	

	
	22
	对夹式止回阀
	标配
	DN32
	个
	1
	
	

	
	23
	节能器
	厂标
	配套
	个
	1
	
	

	
	
	循环水泵
	配套
	1.1kw
	台
	1
	
	

	出厂附带资料：安装使用说明书，营业执照，产品合格证 
	

	运输：16000.00元 ，安装材料费用：8000.00元。
	

	合计总价 ：大写 贰拾万零壹仟贰佰元圆整 ，小写 ¥：201200.00 元，含运输，安装，含普票。
  最终优惠价格:¥：200000.00元整。

	


3吨燃柴蒸汽发生器现场安装材料表

	3吨安装附件清单

	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	截止阀
	DN 100
	2
	

	2
	截止阀
	DN 80
	2
	

	3
	截止阀
	DN 25
	1
	

	4
	法兰球阀
	DN 32
	4
	

	5
	疏水阀
	DN 25
	1
	

	6
	法兰片
	DN 125
	2
	

	7
	法兰片
	DN 100
	4
	

	8
	法兰片
	DN 40
	8
	

	9
	法兰片
	DN 32
	6
	

	10
	法兰片
	DN 25
	2
	

	11
	法兰片
	DN 15
	1
	

	12
	金属垫片
	DN 100
	10
	

	13
	金属垫片
	DN 80
	10
	

	14
	金属垫片
	DN 80
	10
	

	15
	金属垫片
	DN 40
	10
	

	16
	金属垫片
	DN 32
	10
	

	17
	金属垫片
	DN 25
	20
	

	18
	金属垫片
	DN 15
	2
	

	19
	热水循环泵
	DN40口径
	1
	配套配件

	20
	螺丝
	12*50
	120套
	

	21
	螺丝
	12*40
	40套
	

	22
	螺丝
	16*60
	150套
	

	23
	螺丝
	16*100
	8套
	

	24
	大弯头
	DN100
	3
	

	25
	
	DN40
	20
	

	26
	小弯头
	DN100
	2
	

	27
	生料带
	
	20卷
	

	28
	石棉绳
	
	1捆
	

	29
	小弯头
	DN150
	4
	


以上安装材料费用：10000.00元
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关于“免办锅炉使用证”的说明      
	规程

摘录
	按照《中华人民共和国特种设备目录》中锅炉的定义：

锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备。 其范围规定为：

① 设计正常水位容积大于或者等于30L，且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉。

② 出口水压大于或者等于0.1MPa(表压)，且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉。

③ 额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。

详见：① 质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号）

      ② 关于实施新修订的《特种设备目录》若干问题的意见（国质监特｛2014｝679号）

	结论
	根据上述定义得出如下结论：

本设备额定蒸汽压力小于0.1MPa,根据TSG TSG 11-2020《锅炉  安全技术监察规程》第1.3条和《特种设备目录》-2014，该设备不属于特种设备，不需要进行图纸鉴定，不需要办理安装告知及安装监督检验。


公司资质
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SZS过热式蒸发器简介及特点
蒸汽发生器特点：
结构紧凑，安装迁移方便，占地面积小，基建投资省。
燃料适应性广可燃油、燃气、燃城市煤气，燃烧充分，燃尽好，锅炉热效率高。

三回程结构，充分利用受热面，提高蒸汽发生器效率。

锅炉仪表控制配备齐全。

外表采用不锈钢包装，并配置完善的自控系统，美观大方。

采用液晶显示全自动智能电控系统：
蒸汽发生器操作系统为全自动控制，所有的运行状态均可在液晶屏中一目了然。您可以在显示屏中观察到蒸汽发生器工作状态，蒸汽发生器水位状态，蒸汽压力高低状态，水泵运行状态，故障报警状态等，让您随时掌握蒸汽发生器运行状况，使用更放心。
采用优质零部件：
   压力控制器使用进口丹麦，仪表阀门，电器采用国内最知名品牌，使用安全可靠，配置豪华。 
多重连锁安全保护功能：
  产品装有安全阀、压力控制器，超压保护，超温，防止蒸汽发生器因压力过大而造成损坏；同时具有极限低水位保护，在供水停止的情况下蒸汽发生器将自动停止工作，防止了蒸汽发生器干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。漏电保护器让操作人员和设备的安全更有保障，即使在蒸汽发生器操作不当引起的电路短路、漏电的情况下蒸汽发生器也将会自动切断电路，及时的保护好操作人员和控制线路。 
  极易安装，使用方便：
  产品出厂前均通过严格的调试，用户只需要将电源和水源安装连接完成后，按下一键启动按钮本蒸汽发生器即可进入全自动运行状态，无需繁杂的安装。 
按照环保科学，节能，等工艺制作
采用长方体式的科学设计风格，内部设计结构合理，维修保养极其方便。蒸汽发生器外壳采用，喷砂式工艺，做工精细，经耐用，外表美观大方。 
免验收蒸汽发生器主要的特点：
1、环保性
适用范围广，符合环保要求；  
2、安全性
具有缺水、超压、超温多种保护功能，安全可靠； 
3、实用性 
蒸汽发生器结构简单，占地面积小，安装维修方便，使用寿命长； 
4、方便性 
可以任意选择全自动电脑型和数显数表型二种控制，容易操作,故障少,使用方便； 
5、可调性
 可以在额定范围内根据需要任意调整负载；
燃气蒸汽发生器应用领域：
洗涤熨烫行业：烘干机、干洗机、熨平机、水洗机、脱水机、熨斗等设备配套使用。
包装机械行业：贴标机、套标机配套使用
生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用
食品机械行业：豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机等设备配套使用
其它行业：（宾馆、学校）蒸汽或热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护等、（油田、汽车）蒸汽清洗行业。
特种设备目录
	代码
	种类
	类别
	品种

	1000
	锅炉
	锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L，且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。

	1100
	
	承压蒸汽锅炉
	

	1200
	
	承压热水锅炉
	

	1300
	
	有机热载体锅炉
	

	1310
	
	
	有机热载体气相炉

	1320
	
	
	有机热载体液相炉


认真负责            规范高效            用户满意           持续提高

