Q41Y铝青铜美标球阀

一、概述：

	连接形式：法兰
	结构形式：固定球球阀 浮动球阀
	公称通径：50-300（mm）

	适用介质：氮气
	压力环境：常压
	工作温度：常温

	标准：美标
	流动方向：双向
	驱动方式：手轮 涡轮 气动 液动

	零部件及配件：球体
	用途：截止
	类型(通道位置)：直通式

	作用对象：水
	规格：DN15,DN20,DN25,DN30,DN40,DN50
	


二、主要性能参数：

工作压力：1.6-32MPA， 
工作温度：-40°C- 550°C。 
阀门口径： DN15-DN600。 
连接方式：法兰、焊接、内螺纹。 
传动方式：手动、正齿轮、伞齿轮、气动、电动。 
适用介质：水、油品、气体、蒸汽 
制造标准：国标、美标、日标、德标。
三.适用范围
主要用于需要克服强腐蚀环境的恶劣工况，如海水淡化平台，各型海轮、军舰、潜水艇，海上钻井平台及其他航海设备；以及聚碳酸酯、聚乙烯、低密度聚乙烯、芳烃、液化天然气（LNG）炼厂的配套设施。现已广泛应用于消防系统、压载控制系统、冷却系统、海水注入系统以及其他许多关键系统。

四.外形及连接尺寸150（Lb）(mm)
	DN
	L
	L1
	D
	D1
	D2
	b
	z×Φd
	Lo
	H
	重量kg

	15
	108
	54
	89
	60.5
	35
	10
	4×Φ15
	125
	55
	2.3

	20
	117
	58.5
	98
	70
	43
	11
	4×Φ15
	125
	55
	3.0

	25
	127
	63.5
	108
	79.5
	51
	12
	4×Φ15
	160
	70
	4.5

	32
	140
	70
	117
	89
	64
	13
	4×Φ15
	160
	75
	5.5

	40
	165
	82.5
	127
	98.5
	73
	15
	4×Φ15
	190
	90
	7.0

	50
	178
	89
	152
	120.5
	92
	16
	4×Φ19
	350
	104
	9.5

	65
	190
	95
	178
	139.5
	105
	18
	4×Φ19
	400
	153
	15.0

	80
	203
	102
	190
	152.5
	127
	19
	4×Φ19
	489
	187
	19

	100
	229
	119
	229
	190.5
	157
	24
	8×Φ19
	489
	206
	33


1、 订货须知：
2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
3、 本公司售后实现质量三包服务。
4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；
5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；
6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
