YB43X比例式减压阀

YB43X比例式减压阀概述：

运用液压原理控制调节，结构简单。
 减压比例准确， 大流量通行。
 既减动压， 也减静压。
 运行平稳无噪音、无震动、消减水锤、保护管网。
 适用于任意角度安装。
 重量轻、体积小、安装维修方便.。

YB43X比例式减压阀主要零部件材料：

	适用介质
	水、气体

	适用温度
	≤90℃

	压力误差
	≤8%

	最小开启压力
	2：1
	0.2MPa

	
	3：1
	0.3MPa

	连接形式
	法兰、内螺纹

	主要零件材料
	阀体
	锡青铜
	不锈钢
	铸铁

	
	内件
	锡青铜
	不锈钢
	锡青铜或不锈钢


YB43X比例式减压阀连接尺寸：

	公称通径 
DN lmml
	A
	D3

	25
	232
	115／125

	32
	246
	140／150

	40
	256
	150／155

	50
	270
	165／175

	65
	306
	185／200

	80
	320
	210／230

	100
	340
	240／265

	125
	400
	275／300

	150
	429
	310／350

	200
	358
	355／400


尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
