Z941CY Z941CY电动陶瓷闸阀Z941CY
1、 概述：

Z941CY Z941CY Z941CY Z941CY陶瓷刀型闸阀，也叫陶瓷刀形闸阀、陶瓷刀闸阀。它的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。陶瓷刀闸阀阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

二、主要技术参数：

　1、主体：阀体WCB 内衬ZTA

　2、闸板、阀瓣材质：耐磨不锈钢(或按使用方要求)

　3、阀杆材质：2Cr13

　4、关闭件材质：ZTA

　5、阀杆螺母材质：铝青铜

三、主要连接尺寸：

	MPa
	DN
	L
	D1
	D2
	H
	n-M
	MPa
	DN
	L
	D1
	D2
	H
	n-M

	0.6
MPa
	50
	48
	90
	110
	335
	4-M12
	1.0
MPa
	50
	48
	100
	125
	335
	4-M16

	
	65
	48
	110
	130
	363
	4-M12
	
	65
	48
	120
	145
	363
	4-M16

	
	80
	51
	125
	150
	395
	4-M16
	
	80
	51
	135
	160
	395
	4-M16

	
	100
	51
	145
	170
	465
	4-M16
	
	100
	51
	155
	180
	465
	8-M16

	
	125
	57
	175
	200
	530
	8-M16
	
	125
	57
	185
	210
	530
	8-M16

	
	150
	57
	200
	225
	630
	8-M16
	
	150
	57
	210
	240
	630
	8-M20

	
	200
	70
	255
	280
	750
	8-M16
	
	200
	70
	265
	295
	750
	8-M20

	
	250
	70
	310
	335
	900
	12-M16
	
	250
	70
	320
	350
	900
	12-M20

	
	300
	76
	362
	395
	1120
	12-M20
	
	300
	76
	368
	400
	1120
	12-M20

	
	350
	76
	412
	445
	1260
	12-M20
	
	350
	76
	428
	460
	1260
	16-M20

	
	400
	89
	462
	495
	1450
	16-M20
	
	400
	89
	482
	515
	1450
	16-M22

	
	450
	89
	518
	550
	1600
	16-M20
	
	450
	89
	532
	565
	1600
	20-M22


· 四特点：
1、适用于真空负压输送粉体的管道。

2、该产品采用结构陶瓷做密封副介质流道，表面均采用陶瓷制造，特别适应电力、干灰系统，磨损比较苛刻的场合，阀门两侧设有清洗孔，底部设有可卸盲板，防止灰渣深沉造成关不到位的现象。该阀开关扭矩小，密封可靠，使用寿命长等特点。

3、可实现手动，气动和电动。

五、主要材质：
零件名称 材质

阀体 WCB

阀板 防水解高耐磨合金铸钢

阀腔内衬 防水解高耐磨合金铸钢

前后流道内衬 高耐磨铸石

密封材料聚醚型弹性体

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话
