Z44Y-16C平行式双闸板平板闸阀
一、资料介绍:
Z44Y-16C平行式双闸板平板闸阀：又叫燃气平板闸阀，明杆平行式刚性单闸板，法兰连接，阀座密封面材料为司太立合金，公称压力PN16， 适用于天然气，石油，化工，环保，城市管道，燃气管线等输送管线，放空系统和汽储存装置上，用作启闭设备。带导流孔单闸板式平板闸阀适用于天然气开采和净化的长输管线。
二、特点:
1、流体阻力小，介质流量损失小。
2、分带导流孔和不带导流孔两种型式，带导流孔安装空间大但可以清扫管线。
3、闸板于阀座配合属滑动式，启闭轻松。
4、润滑处装有注油孔，可以定时维护保养。
三、执行标准:
设计标准:GB/T19672/API 6D
结构长度:GB/T 19672/API 6D
连接法兰:GB/T 9113/ASME B16.5
试验与检验:JB/T 9092/AIP 598
四、主要部件材质:
	部件材料

	零件名称
	零部件材料

	
	JB/T7298
	API6D

	阀门 /阀盖
	WCB
	WC6
	A352-1CB
	A351-CF8M

	闸板
	2Cr13+ENP
	20CrMoV+ST1
	ANSI410+ENP
	ANSI 316+ENP

	阀杆
	2Cr13
	2Cr13
	A182-F6a
	A182-F316S

	阀座
	25+PTFE
	20CrMoV+ST1
	A105+PTFE
	A182-F316+PTFE

	填料
	NBR/FPM
	柔性石墨
	聚四氟乙烯 /PTFE+FPM

	垫片
	18-8/柔性石墨

	螺栓
	35
	35CrM0
	A193-B7M
	A193-B8

	适用温度
	-29～250℃
	-29-550℃
	-46-350℃
	-40-200℃

	适用介质
	水、油品、蒸汽
	蒸汽、油品
	丙烷、乙烯
	硝酸类


五、连接尺寸:
	外形尺寸

	公称压力PN
	DN
	L
	D
	D1
	D2
	D0
	f
	b
	H
	H1
	Z-φd

	1.6MPa
	50
	178
	160
	125
	100
	250
	3
	16
	584
	80
	4/18

	
	65
	190
	180
	145
	120
	250
	3
	18
	634
	95
	4/18

	
	80
	203
	195
	160
	135
	250
	3
	20
	688
	100
	8/18

	
	100
	229
	215
	180
	155
	300
	3
	20
	863
	114
	8/18


1、 订货须知：
2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
3、 本公司售后实现质量三包服务。
4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；
5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；
6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
