A53H双杆杆式安全阀

1、 概述：

A53H型安全阀除杠杆（材料为碳钢），重锤（材料为铸铁），其余材料均和A41H-16C型弹簧式安全阀相同。杠杆和重锤的作用力传递到阀盘而封闭阀座的一种安全阀结构类似于角式截止阀，压力介质处于阀盘下方，当介质压力超过规定值时，将阀盘顶起而泄至外界，改变重锤的重量和位置，即改变对阀盘的压紧力，就可调节安全阀的工作压力。有防止王锤自动移动的装置和限!卜杠杆越出的导架。适用于高温下工作，但结构不紧凑  
二、简介
品牌/型号： GA44H-40C/A53H-40C

加工定制：否

GA44H-40C/A53H-40C

连接形式：法兰

材质：碳钢

阀瓣开启高度：全启式安全阀

结构形式：弹簧式

适用介质：蒸汽

标准：国标

流动方向：单向

零部件及配件：阀体

形态：隔膜式

压力环境：高压

类型(通道位置)：直动式

阀体构造：封闭式 
三、主要连接尺寸：

	型号
	公称通径
	尺寸

	
	
	do-z
	D
	D1
	D2
	D6
	f
	f2
	b
	Z-ød
	H
	L
	承插式
	法兰式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	d1
	k2
	k3
	D3
	DN'
	D2'
	D1'
	D'
	b'
	f'
	z1-ød1

	GA44H-1.6
	80
	50×2
	200
	160
	135
	/
	3
	/
	20
	8-18
	410
	840
	120
	145
	162
	190
	150
	210
	240
	280
	24
	3
	8-23

	GA44H-2.5
	80
	50×2
	200
	160
	135
	/
	3
	/
	22
	8-18
	410
	840
	120
	145
	162
	190
	150
	210
	240
	280
	24
	3
	8-23

	GA44H-4.0
	80
	50×2
	200
	160
	135
	121
	3
	4
	22
	8-18
	410
	840
	120
	145
	162
	190
	150
	210
	240
	280
	24
	3
	8-23

	GA44H-6.4
	80
	40×2
	210
	170
	140
	121
	3
	4
	30
	8-23
	480
	840
	200
	218
	253
	285
	200
	255
	280
	315
	22
	3
	8-18


订货须知：
您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后，公司会保证产品品质；
二、公司会在规定的时间内按时交货；
三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
四、有任何的建议或疑问，请打电话
