RH4-PT平底式鸭嘴阀

一、概述：

主要用于管网管线、下水道、溢流井等排放系统及提升泵站。

二、主要性能参数：
	工作温度：中温阀120℃≤t≤425℃℃

	公称通径：中通径阀门DN为50～300mmmm

	特殊功能：排渣型

	外形尺寸：15-500mm

	重量：7000kg


三、主要产品特点：
1、100％全橡胶结构，可满足各种防腐要求（根据实际需求，可选择不同的橡胶材料）。
2、不堵塞、密封好。
3、使用寿命长、无故障、免维修
四．性能特点：
（1）维持较高的射流速度。
全橡胶结构的卡箍式鸭嘴阀可以防止海水的腐蚀,din睛橡胶及乙丙橡胶等；法兰材质：Q235,《可曲挠橡胶接头》HG/T 2289-2001工程标准《可曲挠橡胶接头》CJ/T 208-2005设计选用要点：1)采用其它标准或非标准法兰需另 订协议,该阀门取代拍门止回阀。
（2）防止海水和泥沙入侵是鸭嘴阀的主要性能之一。
（3）有利于排放管冲洗。<（4）在一定的条件下,并允许固体颗粒顺畅通过,不会引起淤积和东西卡住现象发生,法兰与连接法兰尺寸相对应。br />（4）在一定的条件下，可获得更高的稀释度。
不会引起淤积和东西卡住现象发生,可以防止水位上涨时,鸭嘴出口在本身弹性作用下合拢；随内部压力逐渐增加。
1、 订货须知：
2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
3、 本公司售后实现质量三包服务。
4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；
5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；
6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
