HDQ740液控止回半球阀

1、 产品介绍：
液控止回半球阀广泛应用于高水头的水电站中。工作时，阀门与水轮机配合，按照水力过渡过程原理，通过预设的启闭程序，有效消除管路水锤，实现管路可靠截止，起到保护管路系统安全的作用。 

安装在水轮机蜗壳的进水口处，为机组停机检修时提供可靠的安全的工作条件；在机组长时间停机时减少机组漏水量，开机时快速充水，使机组快速进入工作状态；还可以防止机组飞逸事件。
2、 产品优点：

1． 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。 　　
2． 结构简单、体积小、重量轻。 　　
3． 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。 　　
4． 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。 　　5． 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。 　　6． 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。 　　
7． 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。 　　8. 适合高流速。直通流道，坚固的偏心阀板使之适合高流速且无振动。
三、产品参数：
公称通径： DN50-DN1500

公称压力： PN0.6-6.4Mpa

驱动方式：液动、电液动、电动、气动、手动、天燃气、液化气

适用温度：橡胶密封-40℃-120℃ 金属硬密封：-40℃-600℃

适用环境：易燃、易爆、易挥发及居毒等场合。

四、产品工作原理：
A、开启过程 　　
1在关闭位置，球体受阀杆的[wiki]机械[/wiki]施压作用，紧压在阀座上。 　　
2当逆时针转动手轮时，阀杆则反向运动，其底部角形平面使球体脱开阀座。 　　3阀杆继续提升，并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用，使球体开始无摩擦地旋转。 　　4直至到全开位置，阀杆提升到极限位置，球体旋转到全开位置。 　　
B、关闭过程 　　
1关闭时，顺时针旋转手轮，阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转。 　　
2继续旋转手轮，阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用，使阀杆和球体同时旋转90°。 　　
3 快要关闭时，球体已在与阀座无接触的情况下旋转了90°。 　　
4手轮转动的最后几圈，阀杆底部的角形平面机械地楔向压迫球体，使其紧密地压在阀座上，达到完全密封。
1、 订货须知：

2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

3、 本公司售后实现质量三包服务。

4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；

6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
