Q981X防爆电动快装球阀
一、产品简介：
Q981X防爆电动快装球阀是一种（球体）绕垂直于通道轴旋转90°的阀门，其由回转型角行程电子式电动执行器和O型阀结构组成，属旋转类型高性能调节或开关阀类，接受工业自动化控制（DCS、PLC系统）仪表来源的电流信号或电压信号的输入输出，可实现对工艺管路中流体介质的比例调节或二位开关控制，从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。
二、产品优点：
电动防爆快装球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门，它具有以下优点：
(1)采用固定球设计，相对运动部位均采用磨擦系数极小自润滑材料，因而操作扭矩小，此外密封润滑脂的长期密封，使得操作更加灵活。
(2)阀门采用高平台结构，ISO5211连接标准，能使安装电/气动执行器更为专业化。
(3)采用全通径或缩径设计，流通阻力小。
三、类型编制
	Z
	执行机构
	H
	布局方式
	-公称压力
	阀体原料
	公称通径

	电动防爆快装球阀
	  R:电动3810L执行机构 
  D:电动PSL执行机构
	H直行程
	CF:规范型衬氟调节阀
	PN16=16
CL150LB=150 LB
JIS10K=10K
	C=WCB
LC=LCB
P=CF8
PL=CF3
R=CF8M
RL=CF3M
	DN25= DN25
NPS1〞=NPS1〞

	如：电动防爆快装球阀，压力PN16，阀体材质为WCB，公称通径DN50，类型为：ZRHCF-16C DN50


四、功能
	流量特性
	直线、等百分比、快开

	可调规模
	30:1

	额外CV值
	等百分比CV6.3~400 ，直线CV6.9~440

	答应走漏量
	软密封:VI级（气泡级）
走漏量规范:GB/T 4213

	功能指标
	
	气动
	电动

	
	根本差错%
	±1.5
	±1.0

	
	回差%
	≤1.5
	≤1.0

	
	死区%
	≤0.6
	≤1.0

	
	始结尾误差%
	±2.5
	±2.5

	
	额外行程误差%
	≤2.5
	≤2.5


五、选用参数表
	公称通径DN
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150

	额外流量系数Cv
	等百分比
	
	8
	12
	20
	32
	50
	70
	100
	200
	240

	
	直线
	5
	10
	16
	25
	38
	63
	80
	120
	220
	300

	行程
	16mm
	25 mm
	40mm
	60mm

	电动执行机构
	大答应压差（MPa）

	类型
	推力（N）
	

	3810L-08
	800
	2.38
	1.52
	
	
	
	
	
	
	
	

	3810L-20
	2000
	4.77
	3.05
	1.86
	1.19
	0.76
	
	
	
	
	

	3810L-30
	3000
	
	
	2.79
	1.79
	1.14
	
	
	
	
	

	3810L-50
	5000
	
	
	4.66
	2.98
	1.91
	1.13
	0.6
	0.47
	
	

	3810L-65
	6500
	
	
	
	
	
	1.35
	0.8
	0.57
	0.39
	0.26

	3810L-99
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.61
	0.42


订货须知：
您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后，公司会保证产品品质；
二、公司会在规定的时间内按时交货；
三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
四、有任何的建议或疑问，请打电话
