DYH41X型Y型快闭止回阀

DYH41X型Y型快闭止回阀概述：

     DYH41X型快闭止回阀是水泵出口上推荐使用的阀门，当水泵停止工作时，可以快速止回，这样就可以防止水锤产生。当泵初始运行时，阀瓣在凭借水底推力打开，阀门开启，同时弹簧在弹簧力的凭借下快速的关闭了。随着水流越来越小，几乎停止时,阀瓣完全闭合DYH41X型快闭止回阀。没有水回流倒流现象，这样因为水不回流不倒流，不产生能动，防止水锤现象。

DYH41X型Y型快闭止回阀主要零部件材质：

	零件名称
	材质

	阀体、阀盖
	铸铁、铸钢、不锈钢

	阀杆
	铬不锈钢

	阀瓣
	碳钢、不锈钢+橡胶

	O形圈
	橡胶

	弹簧
	不锈钢

	导套
	黄铜、不锈钢


三、DYH41X型Y型快闭止回阀主要详细参数；

	适用介质
 
	清水、原水（含泥砂）、污水、海水、油品等系统。

	工作压力（MPa）
	1.0、1.6

	使用温度
	﹣10℃～130℃

	公称通径
	DN50～DN1000mm

	酸碱度
	强酸、强碱浓溶液除外均可用（PH值在5-10之间）


四、DYH41X型Y型快闭止回阀主要连接尺寸：

	公称通
	L
	H
	D
	D1
	n-d

	径DN
	
	
	
	
	

	（mm）
	
	
	1
	1.6
	2.5
	1
	1.6
	2.5
	1
	1.6
	2.5

	　
	
	
	Mpa
	Mpa
	Mpa
	Mpa
	Mpa
	Mpa
	Mpa
	Mpa
	Mpa

	50
	205
	293
	165
	165
	165
	125
	125
	125
	4-18
	4-18
	4-18

	65
	216
	328
	185
	185
	185
	145
	145
	145
	4-18
	4-18
	8-18

	80
	250
	364
	200
	200
	200
	160
	160
	160
	8-18
	8-18
	8-18

	100
	320
	418
	220
	220
	235
	180
	180
	190
	8-18
	8-18
	8-22

	125
	365
	481
	250
	250
	270
	210
	210
	220
	8-18
	8-18
	8-26

	150
	415
	543
	285
	285
	300
	240
	240
	250
	8-22
	8-22
	8-26

	200
	457
	673
	340
	340
	360
	295
	295
	310
	8-22
	12-22
	12-26

	250
	533
	792
	385
	405
	425
	350
	355
	370
	12-22
	12-26
	12-30

	300
	610
	927
	445
	460
	485
	400
	410
	430
	12-22
	12-26
	16-30

	350
	686
	957
	505
	520
	555
	460
	470
	490
	16-22
	16-26
	16-33

	400
	762
	1188
	565
	580
	620
	515
	525
	550
	16-26
	16-30
	16-36

	450
	914
	1218
	615
	640
	670
	565
	585
	600
	20-26
	20-30
	20-36

	500
	978
	1256
	670
	715
	730
	620
	650
	660
	20-26
	20-30
	20-36

	600
	1200
	1600
	780
	840
	　
	725
	770
	　
	20-20
	20-36
	　

	700
	1450
	1750
	895
	910
	　
	840
	840
	　
	24-30
	24-36
	　

	800
	1560
	1900
	1015
	1025
	　
	950
	950
	　
	24-30
	24-39
	　

	900
	1800
	2100
	1115
	1125
	　
	1050
	1050
	　
	28-33
	28-39
	　

	1000
	2000
	2400
	1230
	1255
	　
	1160
	1170
	　
	28-36
	28-42
	


尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

有任何的建议或疑问，请立即联系我们。
