Q641TC石灰浆液球阀

一、概述：

所有与介质接触部份均为结构陶瓷，其化学稳定性加上极高硬度（硬度HRA88以上，仅次于金刚石），因此，陶瓷具有极高的耐磨损、耐高温、耐腐蚀、耐冲蚀、隔热性能良好。 

二、主要规格参数：

	材质：
	碳钢
	结构形式：
	浮动球球阀

	连接形式：
	法兰
	作用对象：
	泵

	公称通径(mm)：
	100
	压力环境：
	常压

	工作温度：
	常温
	标准：
	国标

	流动方向：
	单向
	用途：
	截止

	类型(通道位置)：
	二通式
	适用介质：
	水

	零部件及配件：
	配件
	驱动方式：
	电磁


三、主要产品特点：

1、 所有与介质接触部份均为结构陶瓷，其化学稳定性加上极高硬度（硬度HRA88以上，仅次于金刚石），因此，陶瓷具有极高的耐磨损、耐高温、耐腐蚀、耐冲蚀、隔热性能良好。 
2、阀壳壁厚达到乃至超过国标GB、JB，美标ANSI等标准要求。 
3、从台湾引入的先进技术，内衬硬密封陶瓷由六件科学合理设计组成，阀球与阀座面接触加工，使得球与座内R与外R完全吻合，密封达到零泄漏。球圆精度高、扭矩轻、阻力小、流道顺畅。 
 4、在含硬度高的颗粒介质和具有腐蚀而高温的介质中，该阀门具绝对选用优势。
四。结构优势：
　　所有与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度极高(洛氏硬度HRC90),仅次于金刚石。因此,本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。 　　
    球体采用先进研磨设备及工艺制造,球圆度精度高,表面质量好,与阀座对研后,利用Zr02陶瓷的自滑润性,可取得很好的密封性能。 　　
    彻底改变了金属硬密封球阀易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蚀的缺点。 　　
    陶瓷良好的耐磨性,让本阀经久耐用,可靠性极高.使用寿命长,是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。用于高硬度的颗.粒介质，或有软颗.粒但又有腐蚀的介质中，本阀门具有无可比拟的绝对优势，也是目前合适此类介质的阀门。
订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话
