GA44H双杠杆安全阀

一、GA44H双杠杆安全阀概述：

GA44H双杠杆安全阀适用于温度≤450℃的电站锅炉和压力容器上，防止压力超过允许最高值，介质可为蒸汽、空气。

二、GA44H双杠杆安全阀主要连接尺寸：

	型号
	公称通径
	尺寸

	
	
	do-z
	D
	D1
	D2
	D6
	f
	f2
	b
	Z-?d
	H
	L
	承插式
	法兰式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	d1
	k2
	k3
	D3
	DN’
	D2’
	D1’
	D’
	b’
	f’
	z1-?d1

	GA44H-1.6
	80
	50×2
	200
	160
	135
	/
	3
	/
	20
	8-18
	410
	840
	120
	145
	162
	190
	150
	210
	240
	280
	24
	3
	8-23

	GA44H-2.5
	80
	50×2
	200
	160
	135
	/
	3
	/
	22
	8-18
	410
	840
	120
	145
	162
	190
	150
	210
	240
	280
	24
	3
	8-23

	GA44H-4.0
	80
	50×2
	200
	160
	135
	121
	3
	4
	22
	8-18
	410
	840
	120
	145
	162
	190
	150
	210
	240
	280
	24
	3
	8-23

	GA44H-6.4
	80
	40×2
	210
	170
	140
	121
	3
	4
	30
	8-23
	480
	840
	200
	218
	253
	285
	200
	255
	280
	315
	22
	3
	8-18


尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、工作原理
    安全阀是为了防止压力设备和容器或易引起压力升高或容器内部压力超过限度而发生爆裂的安全装置。安全阀是压力容器、锅炉、压力管道等压力系统使用广泛的一种安全装置，保证压力系统安全运行。
当容器压力超过设计规定时，安全阀自动开启，排出气体降低器内的过高压，防止容器或管线破坏。而当容器内的压力降至正常操作压力时，即自动关闭避免因容器超压排出全部气体，从而造成浪费和生产中断。安全阀主要由阀座、阀瓣(阀芯)和加载机构三部分组成。阀座有的和阀体是一个整体，有的是和阀体组装在一起的，它与设备连通。阀瓣常连带有阀杆，它紧扣在阀座上。阀瓣上面是加载机构，载荷的大小可以调节。当设备内的压力在一定的工作压力范围之内时，内部介质作用于阀瓣上面的力小于加载机构加在阀上面的力，两者之差构成阀瓣与阀座之间的密封力，使阀瓣紧压着阀座，设备的介质无法排出。当设备内的压力超过规定的工作压力并达到安全
二、分类
（1） 按使用介质分
蒸汽用安全A48Y型为代表）
空气及其他气体用安全A42Y型为代表）
液体用安全A41H型为代表）
（2） 按公称压力分
低压安全PN≤1.6Mpa的安全
中压安全PN2.5－6.4Mpa的安全
高压安全PN10.0－80.0Mpa的安全
超高压安全PN〉100Mpa的安全
（3） 按适用温度分
超低温安全阀：t≤－100℃的安全
低温安全100℃<－40℃的安全
常温安全40℃<≤120℃的安全
中温安全120℃安全
高温安全t>450℃的安全
特别要指出的是，鉴于国内弹簧制造的实际情况，当安全350℃以上工况条件时，大都采用加散热器或将阀盖做成花篮式，以便弹簧能更好的散热，使弹簧始终保持能在350℃以下工作，确保其刚度不变，从而保证安全
（4） 按连接方式分
法兰接连安全
螺纹接连安全
焊接接连安全
（5） 按结构形式分
根据结构特点或阀瓣最大开启高度与阀座直径之比（h/d），安全
杠杆重锤式安全
弹簧式安全A42Y16C型安全
脉冲式安全WFXD型。
微启式安全1/40∽1/20，如A27W-10T、A47H－16C安全阀。
全启式安全A47H－16C型安全1/4。
全封闭安全A47H－16C型安全
半闭式安全A48Y-16C安全阀。
敞开式安全A48Y-16C安全阀亦为敞开式）
先导式安全WFXD型安全
（6） 按密封副的分类
硬质合金对硬质合金密封副。适用于高温高压的场合，尤其是高温高压的过热蒸汽。
2Cr13对2Cr13r密封副。使用于一般场合下的饱和蒸汽和过热蒸汽，或温度低于450℃其他介质的容器或管道上。
阀座密封面为2Cr13，阀瓣密封面为硬质合金。使用于高压蒸汽及流速比较大、易对密封面造成冲刷的其它介质。
阀座密封面为合金钢，阀瓣密封面为聚四氟乙烯。适用于石油或天然气介质，密封要求严格，但工作温度低于150℃的场合。
密封副为奥氏体不锈钢。这种安全阀的阀体，阀盖多为奥氏体不锈钢，应用于介质中含有酸、碱等腐蚀性成分的场合。
（7） 按作用原理分类
直接作用式安全
先导式安全
带补充载荷式安全
（8） 按动作特性分类
比例作用式安全
两段式安全
（9） 安开启高度分类
微启式安全1/40－1/20流到直径范围内的安全
全启式安全1/4流到直径的安全
中启式安全
（10） 有无背压平衡机构分类
背压平衡式安全
常规式安全
（11） 按阀瓣加载方式分类
重锤式或杠杆重锤式安全
弹簧式安全
气室式安全阀。利用压缩空气加载的安全阀。阀。利用压缩弹簧加载的安全阀。阀。利用重锤直接加载或利用重锤通过杠杆加载的安全阀。法。不带背压平衡原件的安全阀。阀。利用波纹管、活塞或膜片等平衡背压作用的原件，使阀门开高前背压对阀瓣上下两侧的作用相互平衡的安全阀。阀。开启高度介于微启式和全启式之间的安全阀。阀。阀。开启高度不小于阀。法。开启高度在阀。（突跳动作式安全阀）。开启过程分为两个阶段，起初阀瓣随压力升高而比例开启，在压力升高一个不大的数值后，阀瓣在压力几乎不再升高的情况下急速开启到规定的高度的安全阀。阀。开启压力随压力升高而逐渐变化的安全阀。法。在进口压力达到开启压力前始终保持有一增强密封的附加力，该附加力在达到阀门开启压力时可靠释放的安全阀。阀。由主阀和导阀组成，主要依靠从导阀排出的介质来驱动或控制的安全阀。阀。直接依靠介质压力产生的作用力来克服作用在阀瓣上的机械载荷使阀门开启的安全阀。阀。阀。如阀。（阀。如阀。阀。如阀。阀瓣的开启高度为阀座通径的阀。如阀。阀瓣的开启高度为阀座通径的阀。脉冲式安全阀又称为先导式安全阀。它把主阀和辅阀设计在一起，通过辅阀的脉冲作用带动主阀动作。这种结构通常用于大口径、大排量及高压系统。脉冲式安全阀如阀。阀。利用压缩弹簧的力来平衡阀瓣的压力，并使其密封的安全阀。参见如阀。一般可以划分为以下几种：阀。安全阀进口和管道连接螺纹，出口形式灵活。阀。安全阀进口和管道连接螺纹，出口形式灵活。阀。安全阀进口和管道连接法兰形式，出口形式灵活。阀的正确开启和回座及其他性能要求。阀用于阀阀：阀阀：阀阀：－阀。阀：－阀阀阀：公称压力阀阀：公称压力阀阀：公称压力阀阀：公称压力阀（通常以阀（通常以阀（通常以阀的开启压力时，内部介质作用于闹瓣上面的力大于加载机构施加在它上面的力，于是阀瓣离开阀座，安全阀开启，设备内的介质即通过阀座排出、如果安全阀的排量大于设备的安全泄放量，设备内压力即逐渐下降，而且通过短时间的排气后，压力即降回至正常工作压力。此时内压作用于阀瓣上面的力又小于加载机构施加在它上面的力，阀瓣又紧压着阀座，介质停止排出，设备保持正常的工作压力继续运行。所以，安全阀是通过阀瓣上介质作用力与加载机构作用力的消长，自行关闭或开启以达到防止设备超压的目的。
