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山东巨匠冲击式取原状土设备便携式土壤取样钻机两相电取土钻机
山东巨匠集团坐落于“孔孟之乡”的山东济宁，秉承圣人遗风，诚信待人、厚德载物，在产品上精益求精，不断创新，现已成为全国最大最全面最专业的钻机生产厂家，言必诚信、行必忠正，山东巨匠集团欢迎您的到来。
一、QTZ-3D电动便携式取土钻机简介
QTZ-3D电动便携式取土钻机是QTZ-3汽油机便携式取土钻机的电动版本。QTZ-3D电动便携式取土钻机比QTZ-3汽油机便携式取土钻机改进的地方主要为发动机系统，QTZ-3D电动便携式取土钻机选用纯铜绕线两相电电动机作为动力源，相比较以汽油机为动力源的优点在于其稳定性，能够持续的以某种功率运转设备从而提高工作效率，大大提高了给进速度。除此之外，QTZ-3D电动便携式取土钻机操作简单，安全性高，性能稳定，也可以大幅减免土壤取样人员的劳动力。
二、QTZ-3D电动便携式取土钻机应用领域
岩土工程勘察；环境土壤调查；农业土壤调查；
地下水调查；海岸带地质调查；湿地环境调查；
尾矿库调查；考古调查；物化探次生晕取样；
土壤结构描述。
三、QTZ-3D电动便携式取土钻机技术参数
	QTZ-3D电动便携式取土钻机

	电压
	220V

	功率
	3.6KW

	打火方式
	开关式

	耗能
	低耗能

	冲击次数
	2600/M

	冲击能量
	60J~79J

	取芯深度
	15M~20M

	主机重量
	22KG


四、QTZ-3D电动便携式取土钻机配置清单
	名称
	型号
	单位
	数量

	取土钻机主机
	QTZ-3D
	台
	1

	方扣冲击接手
	Φ34
	个
	1

	钻杆
	Φ34*1000mm
	根
	15

	脑袋
	Φ50/34
	个
	1

	接箍
	Φ50
	个
	1

	对开管
	Φ50
	根
	1

	内刃管靴
	Φ50
	个
	1

	外刃管靴
	Φ50
	个
	1

	脑袋
	Φ73/34
	个
	1

	接箍
	Φ73
	个
	1

	对开管
	Φ73
	根
	1

	内刃管靴
	Φ73
	个
	1

	外刃管靴
	Φ73
	个
	1

	轻便触探锤
	10KG
	个
	1

	冲击脑袋
	Φ34
	个
	1

	双面接手
	Φ34
	个
	1

	触探头
	Φ34
	个
	1

	起拔器
	三位力臂
	套
	1

	工具包
	
	套
	1

	管钳
	
	把
	2

	扳手
	
	把
	1

	取土铲
	胶柄
	把
	1


山东巨匠机械集团供应沙土取样钻机，沙土取样钻机主要型号有QTZ-1汽油机便携式取土钻机、QTZ-2汽油机便携式取土钻机、QTZ-3汽油机便携式取土钻机、QTZ-3D电动便携式取土钻机、QTZ-4柴动便携式取土钻机、HBZ型履带式环保钻机、SH30-2A工程勘察钻机、SH30-2D履带式工程勘察钻机。
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