金恒熊猫仪器--南京金恒实验仪器厂（原熊猫南京实验仪器厂）

QHX-1000型恒温露点恒湿气候箱

1立方米甲醛释放量检测气候箱

技术简介
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一、产品用途

　　本产品适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯

胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平

衡处理，也可用其它建材中挥发性有害气体的检测。该产品显著特点在于

可模拟室内气候环境，检测结果更贴近现实环境，因而真实、

可靠。

本产品执行标准：

GB18580—2017《人造板及其制品中甲醛释放量》

GB18584       《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(审批稿)

GB18587—2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物

                质释放限量》

GB17657—1999 《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》

GB50325—2006 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

ENV717—1     《人造板甲醛释放量测量环境箱法》

ASTM D6007—02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测

                试方法》

LY/T1612—2004《甲醛释放量检测用1m
[image: image3.jpg]


气候箱装置》

二、主要技术指标

	项    目
	技 术 指 标

	箱内容积
	（1±0.02）m
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	箱内温度范围
	(10—40)℃       （温度偏差±0.5℃)

	箱内湿度范围
	(30—80)%R.H.    (调节精度：±3%R.H. )

	空气置换率
	(0.5-1.5)次/小时  (精度0.05次／h)

	空气流速
	(0.1—0.3)m／s   （可连续调节）

	密封性
	1KPa相对压强下,泄漏率<气流量的3%

	外型尺寸
	(W1002×D1700×H1620)mm 

	电源
	220V   16A   50HZ

	功率
	额定功率：3KW ，运行功率：1.5KW


注:A型为液晶屏常规电器智能电脑型；B型为触摸屏智能电脑型.
三、性能特点

1．恒温箱体内腔采用镜面304#不锈钢，表面光滑不结露，不吸附甲醛，保证检测精度。恒温箱体夹层采用发泡材料，箱门采用硅橡胶密封条，有良好保温性能和密封性能。箱内装有强制空气循环装置（形成循环空气流），以确保箱内温湿度均衡一致。

2. 采用液晶屏常规标准按钮作为人员操作设备的对话界面，直观、便捷，运行稳定性好，互换性好，标准化程度高。可实时监控、记录舱内的温度、湿度、时间等控制参数。配置专用控制软件，还具有远程控制功能，可实现系统控制、程序设定、动态数据显示、报警设置等功能（选配）。

3. 设备采用工业模块与可编程控制器，具备良好的运行稳定性与可靠性，可以保证设备的长期无故障运行，提高设备的使用寿命，降低设备的运行成本。并具备故障自检与提示功能，方便用户了解设备的运转情况，维护简单方便。

4. 控制程序与操作界面按照相关的试验标准优化设计，操作简单便捷。

5．改变现行的往复比列式雾气控湿，采用露点法控湿，使箱体内湿度变化平稳，从而大大提高控湿精度。

6．采用了高精度铂电阻作为温度传感器，精度高、性能稳定。

7．箱内使用具有先进工艺的换热器，换热效率高，减少温度梯度。

8．压缩机、温湿度传感器、控制器、继电器等设备关键零部件均采用正品优质部件。

9．保护装置：气候箱、露点水箱均有高低温报警保护措施与高低水位报警保护措施。

10．整机一体化，结构紧凑；安装、调试及使用非常简单。

四、控制软件界面介绍

本机采用仪表式全电脑液晶屏及标准按钮操作，具有稳定性好，安全可靠，智能化操作系统可以记录用户的使用习惯，设置方便，只需要设置几个常用的参数，控制系统将会自动优化调节，达到用户的设定参数。

4.1 微电脑液晶屏按钮操作

上电后设备的电控系统先自检，需要等待5秒钟后点亮，等待10秒后，将会自动进入控制系统的功能菜单选择界面，可点击各按钮进入相关的功能页面，如运行查看等：可以检测实时温度湿度。参数设置：可以设置温度湿度以及运行各项参数。定时运行：可以实现定时开机和关机。

2. 操作流程

进入运行监控画面后，如需启动设备，首先请注意观察以下几项：

A.观察水位，禁止低水位状态下运行。

B.观察温湿度显示是否在正常范围之内。

C.如需设置参数，请进入参数设置画面，如果未设置，系统将默认上次设置的温湿度等参数为设定值。

确认完毕后，点击运行开关，设备将会进入运行状态，可听见风机运转的声音，同时，调节位于设备后方的流量计至需要的流量范围，等待设备达到平衡状态。在运行过程中，如果水位过低，设备将会发出报警，同时报警声音会响起，如果用户超过10分钟未进行响应，设备将会进入停机状态。

提示：在常规条件下，纯水非消耗品，可以连续使用1年以上，为了保证温湿度的准确与本底的洁净度，所加入的纯水需要定期更换。（推荐更换时间为三至四个月）

注意：在周围环境湿度较高的情况下，设备运行一段时间后水位将会变高水位，此时请打开设备后侧的放水阀门，放水至中水位，如果长期在高水位状态下运行，水位积累如果超过空气混合器高度，将会使湿度偏高而无法控制。



五、配置单

	序号
	名  称
	型号/规格
	单 位
	数 量

	1
	主机
	QHX-1000A/B
	套
	1

	2
	试样支架
	
	个
	1

	3
	乳胶管
	Ø9×1.5
	米
	1.5

	4
	塑料水管
	Ø14×2
	米
	1.5

	5
	使用说明书
	
	份
	1

	6
	产品合格证
	
	份
	1

	7
	装箱单
	
	份
	1


注：因技术改进和产品升级，以用户所签定的合同内容和所收产品实物为准，
六、售后服务承诺

1、本设备自验收合格之日起,质保期为1年，终身保修。

2、设备在我厂内生产完成后己做生产班组质量检验，生产车间质量检验和出厂时质检部总检检检的三检制质量检验，我厂可配合使用方进行技术培训。本设备按技术指标逐项测试，直至达到各项验收要求。仪器安装调试过程中出现任何问题，我们将在1个月内快速解决。

3、如设备发生故障，保证在接到使用方报修电话后1小时内予以回复解答，24小时内进行积极响应，并经使用方校验、检定合格。保修期外的响应时间和保修期内一致。 

4、我厂设有多个包括技术工程师、应用工程师、培训工程师等在内的售后服务，专门针对客户设备进行日常维护和应急事件处理。 

5、根据设备可用时限，使用方提前3天向供应方提出配件采购计划，我们在7日内供应使用方。保证使用方更换到原厂正宗的零部件。如有特殊情况，双方协商解决。                              

6、我厂定期为用户提供电话回访服务，定期安排工程师巡访客户现场服务。                                    

7、为方便用户咨询和对一些简单的问题进行解答，我们为用户同时提供电话技术支持，进行免费的电话咨询及上门技术服务。对一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时可通过电话、传真、视频的方式解决问题。对用户无法解决的问题则派员工上门进行现场服务.
8、设备所配套零部件和软件，我厂承诺终身提供备件
注：1.因技术升级产品改进，以上参数供参考，以合同内容及实物为淮。
    2. 尚有甲醛释放量检测气候箱, 五立方米VOC环境测试舱, 多仓型VOC环境舱, 汽车及内饰件甲醛及VOC测试室, 空气净化器环境测试室及非标定制各种试验设备, 请来电联系.































（3）





（1）





（2）
































金恒熊猫仪器--南京金恒实验仪器厂（原熊猫南京实验仪器厂）

- 5 -

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

