鑫隆供应防爆探照灯 移动式应急工作灯 价格美丽

适用场所
适用于石油、石化、船舶等行业的防爆区域作大范围移动照明使用。
适用于部队、铁路、冶金、机场、电力、隧道、工矿企业等作业现场、事故修等大范围移动照明。
经机构防爆认证，可在各种易燃易爆场所工作。
性能特点
1、已符合机构防爆标准，完全按照防爆标准生产。具有的防爆、抗静电性能，突破传统的灯头防爆，灯箱不防爆缺陷，可在各种易燃易爆场所工作。
2、全密封性工艺设计，可置于水中正常工作，特制合金外壳确保产品能经受强力碰撞和冲击。
3、聚光照射距离远，光线利用率高，光斑均匀。柔光反光镜设计，配光更均匀。
4、光源：光源选用特殊气体放电光源，发光效率高，光通量为3200Lm，防震效果好，发热量小，可靠；光源采用高光效的LED，高光效，寿命长达100000小时，节能环保。
5、独特的灯头结构设计,照明角度可任意调节，灯头高度可任意调节，可另配升降杆，使灯头高度可任意调节，升降杆具有快速而可靠的锁紧功能。
6、在环境恶劣的场所可靠使用，外壳防护等级IP65，可以抵抗6级风力，在风雨交加的恶劣场所使用更加可靠；
7、重量轻、美观，灯壳流线型设计外形美观，便于搬运。
8、灯箱装有轮子，方便移动，工作时简单、轻松。越野车轮设计，颠簸路面使用更省心，底部移动车轮大，爬坡更省力；车轮更耐磨。
9、高能无记忆电池可随时充电，一次充足电后，放置一年储电量不低于满容量的80%；两年内不低于满容量的50%，并设有低压过放电保护电路，可靠的保护电池，延长电池使用寿命。工作光照明时间延长3倍多，提供超长时间照明，但亮度只减少30%。
10、电池耐高低温性能优良，在极端高温或极端低温的环境中放电时间不变。
11、电路板采用胶封的形式，防振散热性能佳，光源结构防振性能佳。
12、专业的抗电磁干扰电路设计，可以与其它无线传输设备一起使用。
技术参数
额定电压：24V
额定容量：17Ah
额定功率：30W
光 通 量：2800lm
平均使用寿命：100000h
连续工作时间:强光：10-18H
充电时间：12h
外形尺寸：长X宽X高：219x248x648mm
总 重 量：15k

型号：XH6102
