YBZD系列防爆型振动电机的概述：


YBZD系列户外隔爆型振动三相异步电动机（防爆振动电机）是利用异步电动机带动不平衡体作为振动源。该系列振动电机具有设计合理、结构紧凑、激振效率高 、节能、寿命长、运行可靠，安装调试方便等优点，可作为振动料斗、震动筛、圆振筛、震动给料机、震动输送机的振动源，其防爆性能符合GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备——隔爆型“d”》。防爆标志为ExdⅡBT4，使用于Ⅱ类A、B级T1～T4组可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所。


新乡市宏达振动设备有限责任公司是生产振动电机和振动机械的专业厂家。公司的主要产品有卧式振动电机：TZD系列、JZO系列、YZD系列、VB系列、YLJW系列、YJD系列、ZGY系列、ZDJ系列、YZZ系列、ZDS系列、JZD系列、XVM系列、YZS系列、YZUL系列、YZU系列、YZDP系列、YZO系列、TZDC系列。防爆振动电机：YBZD系列、YBZQ系列。立式振动电机：T05系列。LZF系列、BZF系列型低噪声料仓振动防闭塞装置。XZS系列振动筛分过滤机（旋振筛）、SZF系列直线振动筛、GZG系列振动给料机、KZS系列矿用振动筛、重型振动筛、圆振动筛、输送机、提升机、振动磨机、振动平台等四十余种系列产品。


新乡市宏达振动设备有限责任公司已全面通过ISO9001—2000质量体系认证，可为您提供更优质的产品和服务，让您买的放心用的放心，热诚欢迎各界新老客户来人、来电咨询、洽谈业务，我们将竭诚为您服务!


YBZD隔爆型/YZD普通型系列振动电机主要技术参数

	型号
	激振力(KN)


	功率(KW)
	电压(V)
	电流(A)
	频率(HZ)
	接法
	振次/min
	绝缘等级
	工作定额
	防护等级

	YBZD/YZD-2.5-6
	2.5
	0.2
	380
	0.84
	50
	Y
	950
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-5-6
	5
	0.4
	380
	1.68
	50
	Y
	950
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-8-6
	8
	0.55
	380
	1.84
	50
	Y
	960
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-10-6
	10
	0.75
	380
	2.5
	50
	Y
	960
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-16-6
	16
	1.1
	380
	3.37
	50
	Y
	960
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-20-6
	20
	1.5
	380
	4.59
	50
	Y
	960
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-30-6
	30
	2.2
	380/660
	6.5/3.7
	50
	△/Y
	960
	B:F
	S1
	IP54

	
	
	
	380
	6.5
	
	△
	
	
	
	

	YBZD/YZD-40-6
	40
	3
	380/660
	8.05/4.6
	50
	△/Y
	960
	B:F
	S1
	IP54

	
	
	
	380
	8.05
	
	△
	
	
	
	

	YBZD/YZD-50-6
	50
	3.7
	380/660
	9.6/5.5
	50
	△/Y
	960
	B:F
	S1
	IP54

	
	
	
	380
	9.6
	
	△
	
	
	
	

	YBZD/YZD-60-6
	60
	4.0
	380/660
	13/7.4
	50

	△/Y
	960
	B:F
	S1
	IP54

	
	
	
	380
	13
	
	△
	
	
	
	

	YBZD/YZD-75-6
	75
	5.5
	380/660
	14.4/8.2
	50
	△/Y
	960
	B:F
	S1
	IP54

	
	
	
	380
	14.4
	
	△
	
	
	
	

	YBZD/YZD-100-6
	100
	7.5
	380/660
	19/10.9
	50
	△/Y
	960
	B:F
	S1
	IP54

	
	
	
	380
	19
	
	△
	
	
	
	

	YBZD/YZD-2.5-4
	2.5
	0.13
	380
	0.52
	50
	Y
	1400
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-3.5-4
	3.5
	0.17
	380
	0.7
	50
	Y
	1420
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-5-4
	5
	0.25
	380
	0.99
	50
	Y
	1420
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-8-4
	8
	0.45
	380
	1.59
	50
	Y
	1420
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-10-4
	10
	0.55
	380
	1.73
	50
	Y
	1420
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-16-4
	16
	0.75
	380
	2.1
	50
	Y
	1440
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-20-4
	20
	1.1
	380
	2.7
	50
	Y
	1440
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-30-4
	30
	1.5
	380
	3.84
	50
	Y
	1460
	B:F
	S1
	IP54

	YBZD/YZD-50-4
	50
	2.2
	380
	5.57
	50
	Y
	1460
	B:F
	S1
	IP54


YBZD隔爆型/YZD普通型系列振动电机主要安装尺寸
	型号
	A
	B
	H
	AB
	BB
	G
	HD
	L
	M-øK
	质量（kg）

	YBZD/YZD-2.5-6
	180
	140
	125
	220
	180
	16
	330
	400
	4-ø14
	50

	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	
	45

	YBZD/YZD-5-6
	180
	140
	125
	220
	180
	16
	330
	420
	4-ø14
	55

	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	
	50

	YBZD/YZD-8-6
	220
	160
	140
	270
	230
	22
	360
	470
	4-ø18
	75

	
	
	
	
	
	
	
	290
	
	
	70

	YBZD/YZD-10-6
	220
	160
	140
	270
	230
	22
	360
	470
	4-ø18
	80

	
	
	
	
	
	
	
	290
	
	
	75

	YBZD/YZD-16-6
	260
	180
	160
	320
	260
	25
	390
	515
	4-ø26
	115

	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	105

	YBZD/YZD-20-6
	260
	180
	160
	320
	260
	25
	390
	530
	4-ø26
	120

	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	115

	YBZD/YZD-30-6
	320
	200
	195
	400
	300
	30
	480
	560
	4-ø33
	200

	
	
	
	
	
	
	
	380
	
	
	190

	YBZD/YZD-40-6
	320
	200
	195
	400
	300
	30
	480
	560
	4-ø33
	210

	
	
	
	
	
	
	
	380
	
	
	200

	YBZD/YZD-50-6
	370
	200
	225
	460
	300
	32
	530
	630
	4-ø39
	305

	
	
	
	
	
	
	
	430
	
	
	295

	YBZD/YZD-60-6
	370
	200
	225
	460
	300
	32
	530
	630
	4-ø39
	340

	
	
	
	
	
	
	
	430
	
	
	33

	YBZD/YZD-75-6
	370
	260
	225
	460
	440
	35
	540
	820
	4-ø45
	410

	
	
	
	
	
	
	
	440
	
	
	395

	YBZD/YZD-100-6
	370
	260
	225
	460
	440
	35
	540
	820
	4-ø45
	425

	
	
	
	
	
	
	
	440
	
	
	405

	YBZD/YZD-2.5-4
	180
	110
	110
	220
	150
	15
	315
	355
	4-ø14
	35

	
	
	
	
	
	
	
	225
	
	
	30

	YBZD/YZD-3.5-4
	180
	110
	110
	220
	150
	15
	315
	355
	4-ø14
	38

	
	
	
	
	
	
	
	225
	
	
	33

	YBZD/YZD-5-4
	180
	110
	110
	220
	150
	15
	315
	370
	4-ø14
	38

	
	
	
	
	
	
	
	225
	
	
	35

	YBZD/YZD-8-4
	180
	140
	125
	230
	190
	20
	330
	420
	4-ø18
	50

	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	
	45

	YBZD/YZD-10-4
	180
	140
	125
	230
	190
	20
	330
	420
	4-ø18
	50

	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	
	45

	YBZD/YZD-16-4
	220
	160
	140
	270
	230
	25
	380
	465
	4-ø26
	80

	
	
	
	
	
	
	
	270
	
	
	70

	YBZD/YZD-20-4
	220
	160
	140
	270
	230
	25
	380
	465
	4-ø26
	85

	
	
	
	
	
	
	
	270
	
	
	80

	YBZD/YZD-30-4
	260
	180
	160
	320
	260
	25
	390
	510
	4-ø29
	120

	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	115

	YBZD/YZD-50-4
	260
	180
	160
	320
	260
	25
	390
	510
	4-ø29
	135

	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	130


