
进口电动防爆调节阀 

电动防爆调节阀 概述

LIT电动防爆单座（套筒）调节阀，由低流阻直通单座阀，或低流阻套筒阀配用德国进口PS或3810系列电动防爆执行机构等组成。电动执行机构内有伺服放大器，无需另配伺服放大器，有输入控制信号（4—20mADC或1－5VDC）及单相电源即可控制运转，实现对压力、流 量、温度、液位等参数的调节。该阀具有体积小，重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点，广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研 设备等行业的工业过程自动控制系统中。

主要零件材料

   阀体、阀盖：ZG230～450、ZG1Cr18Ni9Ti ZGCr17Ni12Mo2

　 球　　　阀：1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti

　 阀　　　座：1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti

　 球　　　杆：1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti

　 填　　　料：V型号聚四氟乙烯、柔性石墨

主要技术参数

力特执行机构主要技术参数：

输出转速：18～192转/分

输出转矩：34～3000牛顿.米

额定转矩误差：±10%

死区：0.1%～9.9%可调

输出额定负载下启动频率：60次/小时

输入信号：4～20mA/100Ω，2～100mA/100Ω，DC24V开关量

供电电源：380±10%VAC，50Hz

相对湿度：≤95%

相对温度：-30～+70°C

防爆型防爆等级：Exd　ⅡBT4

防护等级：IP68

输入输出通道均采用光电隔离
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