
进口自力式调节阀

    自力式压力调节阀根据取压点位置分阀前和阀后两类，取压点在阀前时，用于调节阀前压力恒定；取压点在阀后时，用于调节阀后压力恒定。

    当将阀前和阀后压力同时引入执行机构的气室两侧时，自力式压差调节阀可以调节调节阀两端的压力恒定，也可将安装在管道上孔板两端的压差引入薄膜执行机构的气室两侧。

    组成自力式流量调节阀，或用其他方式将流量检测后用自力式压差调节阀实现流量调节。

    自力式压力调节阀分为自力式压力、压差和流量调节阀三个系列。

    LIT自力式调节阀的作用

　  LIT自力式调节阀都利用阀输出端的反馈信号（压力、压差、温度）通过信号管传递到执行机构驱动阀瓣改变阀门的开度，达到调节压力、流量、温度的目的。

进口自力式调节阀的优点

　  LIT自力式调节阀是一个新的自力式调节阀种类。相对于手动调节阀，它的优点是能够自动调节；

    相对于电动调节阀，它的优点是不需要外部动力。应用实践证明，在闭式水循环系统（如    热水供暖系统、空调冷冻水系统）中，正确使用这种阀门，可以很方便地实现系统的流量分配；可以实现系统的动态平衡；可以大大简化系统的调试工作；可以稳定泵的工作状态等。

进口自力式调节阀的分类

    LIT自力式调节阀分为直接作用式和间接作用式两种。

    1）直接作用式调节阀

　　直接作用式调节阀又称为弹簧负载式调节阀，其结构内有弹性元件：如弹簧、波纹管、波纹管式的温包等，利用弹性力与反馈信号平衡的原理。

    2）间接作用式调节阀

　　间接作用式调节阀，增加了一个指挥器（先导阀）它起到对反馈信号的放大作用然后通过执行机构，驱动主阀阀瓣运动达到改变阀开度的目的。 

　　如果是压力调节阀，反馈信号就是阀的出口压力，通过信号管引入执行机构。 

　　如果是流量调节阀，阀的出口处就有一个孔板（或者是其他阻力装置）由孔板两端取出压差信号引入执行机构。 

　　如果是温度调节阀，阀的出口就有温度传感器（或者温包）通过温度传感器内介质的热胀冷缩驱动执行机构。

    产地：德国

    产品品牌：德国力特<LIT>

进口自力式调节阀主要产品：

    LIT直接作用自力式压力调节阀、直接作用自力式微压调节阀、直接作用自力式差压调节阀、指挥器操作型自力式压力调节阀、自力式温度调节阀、氮封调节装置、防爆阻火呼吸阀等。

    德国力特<LIT>此类产品主要业绩：中化国际石油公司，云南冶金集团股份有限公司，海天轻纺集团等。
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