
进口气动调节阀

概述：

德国力特气动调节阀就是以压缩空气为动力源，以气缸为执行器，并借助于电气阀门定位开关、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门，实现开关量或比例式调节，接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的：流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单，反应快速，且本质安全，不需另外再采取防爆措施。 气动调节阀采用隔膜与阀体间"山"形凸出面进行密封，与外界隔离(无填料函)，阀体流路简单、阻力小，额定流量系数大、阀门关时内外泄漏量为零，可覆盖防腐层，特别适合于剧毒、腐蚀性介质或不允许污染介质的调节。气动调节阀就是以压缩空气为动力源，以气缸为执行器，并借助于电气阀门定位开关、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门，实现开关量或比例式调节，接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的：流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单，反应快速，且本质安全，不需另外再采取防爆措施。 

产品特征：

技术规范基本设计：GB/T 17213.1 

测    试：ASME B16.104 

尺寸范围：DN15～DN300

压力等级：1.0～25MPa 

壳体材料：铸钢衬胶、氟塑料 

适用介质：腐蚀性气液体 

操作方式：气动 技术参数 固有流量特性:近似等百分比

信号范围Pr(KPa):20～100、40～200、80～240

气源压力Ps(MPa):0.14～0.4

工作温度t(℃):≤350℃

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

德国力特气动调节阀制造标准：国标、德标、美标。 

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道 

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com

