
进口手动浆液阀

    产地：德国

    产品品牌：德国力特<LIT>  

    ◆概述 

    在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点。不断提高产品的科技含量，从一些技术细节着手，完善了阀门的综合性能。

    该产品通过配用电磁阀等附件可以完成开，关两位置的动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。

    LIT浆液阀系列气动浆液阀品种齐全。主体采用铸造，铸钢，不锈钢等。通径从DN50-DN1200。

    产品广泛用于化工，煤炭，制糖，污水，造纸等到领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。  

    本阀采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证良好的密封性。

    在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。

    聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。

    根据需要，可在阀体四周设置多个冲刷口，直接用空气、蒸汽或水进行冲刷，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。

    该阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用寿命长。

    广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工条件苛刻的环境条件下。  

    本阀主要由左，右阀体，U型密封圈，闸板，钢螺母，阀杆，支架，手轮等件组成，阀门启闭靠旋转手轮完成，顺时旋转时，阀门关闭；反之为开放。本阀可安装电动装置，气动装置。

进口手动浆液阀

    结构特点：　  

    ①采用对夹式结构，体积小，重量轻。  

    ②完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。  

    ③新研制的U型封存圈，可发保证阀门的良好密封性。  

    ④闸板的外密封  性，则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现，并可借助f螺钉，压板进行调整。  

    ⑤流阻小。  

    ⑥安慰装维修方便。  

    本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道
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