
进口保温闸阀

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT> 

产品概述 ： 

德国力特<LIT>保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，阀门的保温夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有保温夹套的连接口，保温夹套中可自由地流过蒸汽，导热油或其它热的保温介质，确保粘稠介质可顺畅地流过阀门，而不会凝固，降温。 

美国威盾保温闸阀适用子公称压力PNl．0—10．0MPa、Classl50—600、JISlOK—20K，工作温度-29—425℃(碳钢)、-40—500℃(不锈钢)的管路上作启闭用，并能保温和防止介质结晶。选用不同的材质，可分别适用子重油、胶类、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。 

美国威盾保温闸阀产品性能参数：

产品名称：进口保温闸阀 

规格范围：DN15-DN300 

温度范围：-29℃≈550℃ 

压力范围：PN16-PN400 

阀体材质：304/316 

阀杆材质：不锈钢 

阀盖材质：304/316 

阀板材质：不锈钢 

连接方式：法兰 

适用范围：重油、胶类、硝酸、醋酸、强氧化性介质　

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道 
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