
进口陶瓷球阀

进口陶瓷球阀（Ceramic valve）德国力特（LIT），是所有与介质接触的部分均采用陶瓷材料，具有抗强腐蚀及高耐磨特性的球阀。

产品特征：

●  所有与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度极高( 洛氏硬度HRC90),仅次于金刚石, 因此，本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性能好、热膨胀小。 

●  球体采用先进研磨设备及工艺制造，球圆度精度高，表面质量好,与阀座对研后利用ZrO2陶瓷的自润滑性，可取得很好的密封性能，彻底改变了金属硬密封球阀易泄漏，扭矩大，密封面不耐腐蚀的缺点。 

●  陶瓷良好的耐磨性,让本阀经久耐用,可靠性极高, 使用寿命长,是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。 

●  陶瓷球芯本身所具备的高硬度，高强度、高耐磨性及良好的防腐性能，击垮了目前任何一种耐腐耐磨的合金材料的阀芯， 也可以应用于其他强腐蚀及强磨损流体介质的开关及调节等苛刻工况场合。 

●  用于高硬度的颗粒介质，或有软颗粒但又有腐蚀的介质中，本阀门具有无可比拟的绝对优势，也是唯一合适此类介质的阀门，目前已广泛用于电厂的烟气脱硫系统、除渣系统以及燃烧系统：碱厂的盐水、蒸馏工序；造纸厂的纸浆控制系统等。 

●  结构形式： 三片式法兰浮动球结构，法兰标准可选：DIN/ANSI/API/JIS 

●  金属与陶瓷接触部分全部采用热配工艺，结合牢固可靠，增强了陶瓷的机械强度，让结构陶瓷真正成为陶瓷钢。 

●  有弹性垫圈，可以保证在任何时候都有良好的密封性，并且在介质中有杂质时不容易卡死，或造成球的碎裂。 

●  采用完全对称设计，不但有双重密封，而且没有流向限制,可双向使用，无形中寿命可提高一倍。 

●  独特的填料设计，让本阀的密封更加紧密，增加了阀门的使用寿命。 

材料 

●  口径：10-500

●  阀体：WCB、SS304、SS301、SS316、SS201、球墨铸铁 

●  内衬陶瓷：Alumina / Zirconia / Silicone Carbide 

●  球芯阀座：Zirconia / Silicone Nitrate 

●  阀杆：316/316L不锈钢、HC合金、蒙乃尔合金、结构陶瓷。

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）  

陶瓷球阀制造标准：国标、德标、美标。 
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