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高空作业平台是一种高风险的产品，就产品本身的安全性来说，需要科学技术、生产工艺严格的管理来保证，在使用过程中，“人----机-----环境”是高空作业中的重要环节，安全，是保障高空作业平台施工的一个基本条件。下文就高空作业车在使用过程中需要的注意事项简述如下：
担任高处作业人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高空作业病症的人员，不准参加高空作业。凡发现工作人员饮酒、精神不振时，禁止登高作业。
2高处作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施，方可进行。
3在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其它危险的边沿进行高空作业，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员须使用安全带。
4在没有脚手架或者在设有栏杆的脚手架上高空作业，高度超地1。5米时，必须使用安全带或采取其它可靠的安全措施。
5安全带是使用前就进行定期检查，并应定期（每隔6个月）进行静荷重试验，试验荷重为225千克，试验时间为5min,试验后检查是否有变形，破裂等情况，并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。
6安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上。高空作业时禁止挂在移动或不牢固的物件上。
7高空作业应一律使用工具袋，较大的工具就用绳拴在牢固的构件上，不准随便乱放，以防止高空坠落发生事故。
8在进行高空作业时，除有相关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人，为了防止工具和器材掉落应铺设木板。9在6级以上的大风及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，应停止露天高空作业。

我公司的【高空作业车】型有：东风小霸王高空作业车、江铃高空作业车、庆铃高空作业车、江淮高空作业车、东风多利卡高空作业车、东风天锦高空作业车、东风153高空作业车、8---24米高空作业车、高空作业车配件等。
东风金霸16米高空作业车
采用国产、进口换向阀及液压油缸，换向平衡，操作灵活方便。随车安装四个H型液压支腿，可同时升降也可单独升降, 支腿与工作臂互锁，防止误操作过位，以保证整车在操作时的稳定性与安全性。可上下操作、加装吊钩，吊钩最大起重质量500kg，二节折臂,360度全方位旋转。选装10、11、13 、14 米系列高空作业。
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★高空作业车：我公司专业生产8米、10米、12米、14米、16米、18米、20米、22米各型高空作业车。其中庆铃五十铃高空作业车、江铃高空作业车、东风小霸王高空作业车、145及153高空作业车等畅销海内外，是华中地区最大的高空作业车生产厂家。本公司致力击碎价格冰点，所有产品一律厂价直销.

本公司生产的

 HYPERLINK "http://www.dfclzyc.com/asp/search.asp?kw=%B8%DF%BF%D5%D7%F7%D2%B5%B3%B5" 高空作业车系列产品，釆用原装底盘、平头、双排（或带卧），可容纳更多的作业人员。配置工作篮；带电绝缘装置，经受实战检验，性能穏定可靠。主要用于电气线路检俢、高空作业清洗、树木剪枝等高空作业使用。
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★联系人：   李经理

★在线QQ：  1617109110

★电话/传真：0722-3801786

★公司地址： 湖北省随州市南郊平原岗成立工业园
公司网站：www.hbclnet.com

