YCT-2M式测酒仪，是根据《煤矿安全规章》要求，杜绝酒后下井作业而研制的一种方便、实用的检测仪器，安装于矿井口，可对每位下井人员进行的酒精度的检测。
  该仪器应用了两项国家专利技术，采用ISD语音集成电路、日本进口酒敏检测元件，有灵敏度高、稳定性好、抗干扰性强、语音清楚等优点，是搞好煤矿安全生产的必要仪器装备。
	二 主要技术指标

	          2.1  交流输入电压
	.
	AC80-250V

	
	
	50HZ-60HZ

	          2.2 检测指标
	
	

	                      2.1 灵敏度 酒精
	
	50PPM  K7/2.0

	                      2.2  响应时间
	
	TS<100ms

	                      2.3  恢复时间
	
	TS< 500ms

	                      2.4  湿度
	
	95%<RH

	                               温度
	
	--20度-------+50度

	          2.3  工作指标
	
	

	                      3.1 音响功率
	
	1W

	                      3.2  二路语音输出
	
	

	                      3.3  LED浓度显示
	
	

	                      3.4  工作方式
	
	连续

	                      3.5  整机功率
	
	10W


	三、使用要求及注明

	     3.1  仪器是根据气体中的酒精分子含量多少而做出语言判断的，所以吹气量必须充足。

	     3.2  如所吹气体中不含酒精分子，则仪器认知后告知：“正常”。前面板上的红灯、黄灯均不亮。

	     3.3  如所吹气体中含酒精分子，仪器认知后告知：“您喝酒了，请勿下井”，同时前面板的

	            黄灯红灯阶段式闪亮。

	     3.4   只有红灯闪亮，仪器才确认酒精度达到了不能下井作业的程度。黄灯闪亮而红灯不亮，

	             仪器表征为饮酒的不同程度，但语音仍告知“正常”，各矿井可根据本矿的要求程度不

	             同而设置不同的显示值。


	四  仪器的基本工作原理

	       有酒精气体吹进时，灵敏元件的输出信号进入比较检测电路后，随之闭锁1#触发集成块，切断其语音1段触发信号。并同时启动2#触发集成块，开通2段触发信号。语音进入语音集成块时，音频信号经放大器放大输出：“您喝酒了，请勿下井”的语音，同时启动风扇延时电路，抽出式风扇启动，加速稀释空气中的酒精浓度。随着酒精浓度的下降，使仪器在1-2秒内恢复下次检测功能。

	       在没有酒精气体吹进时，吹气后机械触控部分动作，1#触发集成块输出发信号，触发语音1段，语音块输出音频进入语音放大器后输出“正常”之语音。


	五     仪器的结构及安装要求

	         仪器采用紧凑型立式结构，背面有四个M8的安装孔，其水平孔距为140mm，垂直孔距为220mm。

	         5.1 安装高度：吹气口距地面高度为1500mm--1600mm，可根据要求自行设定合适高度。

	          5.2 背面靠墙安装时，箱体距墙面应有50mm的间距，以利于气体的排出。

	          5.3 箱体应垂直安装，箱体前后倾斜度不大于5度。

	           5.4 箱体应安装平稳，牢固，无摆动现象。

	          5.5 安装时箱体正面不要面对进风口，则要采取挡风措施。

	          5.6 周围有甲醛，沼气等干扰气体存在时，将会使仪器误动作，干扰源消失后，仪器会

	         恢复正常。


	六  仪器的使用和调整方法

	     仪器在运行初期及运行近一年后，会出现不稳定及灵敏度下降，除和厂家联系外，也可自行打开前盖，在不拨下连接线的情况下，调整如下：

	    6.1 如果仪器出现有人没喝酒，但也能吹亮红灯，或者红灯一直闪亮不熄时，可逆时针调整电路板中间的电位器至最左侧的黄灯（面板）刚好熄灭为止。

	     6.2 如果有时吹响或有时吹不响，可能是由于长期运行粉尘积聚在机械触点上，可用毛笔轻轻除去灰尘即可。

	     6.3  如果出现有人喝了酒，也吹不亮红灯时，可顺时针调整，电路板中间的电位器，使面板左侧的第一个黄色灯闪亮，然后，逆时针微微调电位器，使其刚好熄灭为止。此时灵敏度可以提高。


	七   保修约定

	  7.1  酒敏元件保用一年

	       因仪器为连续工作方式（24小时供电），其工作原理为催化燃烧式，加以环境粉

	        尘在其表面结晶、沉淀、极易老化。在仪器使用一年后，出现不灵敏状态，自行

	        调整无效时，要更换新原件


