	82
	[image: image1.png]



	BUSHNELL手持雷达枪
	外型轻巧！操作简便！超大清晰LCD显示屏 
测量范围：
球类：16-177公里/小时 10-110英里/小时
车类：16-320公里/小时 10-200英里/小时
测量精度：+/-1.0MPH +/-2.0KPH
单位显示：公里/小时或 英里/小时
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	雷达测速仪
	工作电压：12V，最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数
字，超速时显示红色数字，并且闪烁。
适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连
接线，机关院校等对车速有限制的路段。同
时适用2-5个车道
显示屏是400*700，标志牌是1米*2米
（太阳能板8w）
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	车速反馈标志
	工作电压：12V，最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数
字，超速时显示红色数字。
适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连
接线，机关院校等对车速有限制的路段。同
时适用2-5个车道
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	雷达测速器
	工作电压：12V，最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数
字，超速时显示红色数字。
适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连
接线，机关院校等对车速有限制的路段。同
时适用2-5个车道
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	雷达测速器
	工作电压：12V，最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数
字，超速时显示红色数字。
适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连
接线，机关院校等对车速有限制的路段。同
时适用2-5个车道460×400mm

	
	
	ACDFS-5
	

	
	
	8000.00
	

	87
	[image: image6.jpg]



	双屏雷达测速仪
	工作电压：12V，最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数
字，超速时显示红色数字。
适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连
接线，机关院校等对车速有限制的路段。同
时适用2-5个车道
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	雷达测速仪
	工作电压：12V，最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数
字，超速时显示红色数字。
适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连
接线，机关院校等对车速有限制的路段。同
时适用2-5个车道
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	雷达测速仪
	工作电压：12V，最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数
字，超速时显示红色数字。
适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连
接线，机关院校等对车速有限制的路段。同
时适用2-5个车道
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	车速反馈仪
	工作电压：12V，最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数
字，超速时显示红色数字。
适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连
接线，机关院校等对车速有限制的路段。同
时适用2-5个车道
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	雷达车速反馈仪
	工作电压：12V，最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数
字，超速时显示红色数字。
适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连
接线，机关院校等对车速有限制的路段。同
时适用2-5个车道
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	雷达车速反馈仪
	工作电压：12V，最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数
字，超速时显示红色数字。
适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连
接线，机关院校等对车速有限制的路段。同
时适用2-5个车道

	
	
	ACDFS-11
	

	
	
	8000.00
	

	93
	[image: image12.png]+
A

-1

>




	太阳能雷达测速仪
	太阳能板：30W ;  蓄电池：12V/65AH

工作电压：12V，最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数
字，超速时显示红色数字。
同时适用2-5个车道
显示尺寸：460×400mm
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	太阳能雷达测速仪
	太阳能板：40W ;  蓄电池：12V/65AH

工作电压：12V，最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数
字，超速时显示红色数字。
同时适用2-5个车道
显示尺寸：700×400mm
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	太阳能雷达测速仪
	太阳能板：40W ;  蓄电池：12V/65AH

工作电压：12V，最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数
字，超速时显示红色数字。
同时适用2-5个车道
显示尺寸：900×500mm
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