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产品方案书
MWD-20
微机控制人造板万能试验机
济南思达测试技术有限公司
MWD-20型
微机控制人造板万能试验机
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一、主要用途：用于各种人造板生产企业及质检部门，能够完成胶合板、刨花板、中密纤维等板材的多种力学性能试验。
二、主要技术指标：

1、 最大试验力：    20KN

2、 测 量 范 围：   最大试验力的2%—100%

3、 试验机精度级别：1级

4、 试验力准确度：  优于示值的±1%

5、 横梁位移测量：  分辨率为0.01mm

6、 变形准确度：    优于±1%

7、 调 速 范 围：   0.01-500mm/min

8、 试 验 空 间：   600mm

9、 主 机 形 式：   门式框架结构

10、 主 机 尺 寸：   840×600×1850（mm）
11、 重       量：   约500Kg

12、 工 作 环 境：   室温～45℃，湿度20%～80%

三、试验软件界面

主界面：
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曲线显示界面
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试验结果界面
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四、主要功能及特点：

1、 主机：

1.1该机采用门式双空间结构；上拉、下压。

1.2调速系统采用伺服电机和减速机，性能稳定可靠，具有过流、过压、

过载等保护装置。

1.3传动部分采用圆弧同步齿形带，精密丝杠副传动，传动平稳，噪音低，传动效率高。

1.4万向节采用十字插销结构，而且具有摆角限制功能，一方面便于试样夹持，保证试验同心度，另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。

2、控制系统、操作软件及数据处理系统

2.1济南思达计算机控制系统，具有集成度高、性能稳定、调整方便等优点。可以对实验数据进行实时采集，对实验特性曲线实现实时动态显示，试验数据文件能以Access常用数据库或SQLserve大型数据库的方式保存，方便实现客户的资源共享及网络管理，以及用户的再分析。对于用户自定义的各种word2000报表，该软件可轻松实现访问，解决了不同用户或同一用户在不同时期对试验报表有不同需要的难题。该软件可处理试验力、位移、

时间、变形的原始数据及由此派生的曲线。

2.2保护功能:该机具有软件和机械两种限位保护方式,超过最大负荷自动停机的比例可动态设定;具有过流、过压、过载等多种保护功能。

2.3对于负荷、变形通道可实现自动标示，直观方便。还可实现分段标定，这样充分解决了各个传感器线性度不好的问题。

2.4批量试验可实现曲线的分层次显示，曲线自动跟随。

2.5该软件可实现用户自定义的速度设定，速度的计算机调整。还可实现高精度的速度标定，随时调整速度档位和编码。

2.6监测试验过程：对试验过程中的试验力、变形、位移、曲线等多种参数可实现实时显示。

2.7软件权限分级管理功能：为了提高软件及数据的安全性，该软件可以通过设置不同的密码保护来实现分权限管理功能。

2.8结果再现功能：试验操作完成并存盘后，可根据用户需要在以后任意时间打开并对试验数据进行再分析。

2.9可根据用户需要选择负荷～变形、负荷～时间、负荷～位移、位移～时间、变形～时间等曲线来进行试验及数据显示、存储、分析及打印。

2.10曲线逐点遍历功能：可通过鼠标在曲线上点击力与变形值，以求得每一点的各种参量。

2.11结果对比功能：可以同时观察多个试验曲线，并可通过多个曲线的叠加、局部放大来实现待分析样品特性的比对。

2.12力接口：力通道接口及试验软件可根据用户需要配备各种传感器，并能进行标定、修改参数及正常试验。

2.13数据采样频率：可根据用户试验要求选择高速采样频率。
五、系统基本配置

1、试验机主机                                     1套

1.1伺服电机                                       1套

1.2调速系统                                       1套

1.3负荷传感器                      1只

1.4精密丝杠副                                     2套

1.5减速系统                                       1套

2、思达全数字控制系统                             1套

3、光电编码器                                      1只

4、联想品牌计算机                                  1台

5、HP品牌喷墨打印机                               1台

6、基于Windows操作系统的计算机控制软件            1套

7、随机工具（提供安装、维修、操作所需的专用工具及清单） 1套

8、表面结合试验附具                                 1套

9、内结合强度试验附具                               1套

10、表面胶合强度及胶合强度试验附具                  1套

11、握螺钉力试验附具                                1套

12、静曲强度(Ø30)和弹性模量试验附具                 1套

11、技术资料：

包括：使用说明书

软件使用手册

合格证、装箱单

六、验收、安装、调试及培训

1、验收

1.1设备先进行预验收，然后再进行验收。预验收在供货方进行，验收在订货方进行。

1.2验收标准:按使用说明书及协议书作为验收依据。

2、安装调试

设备到达后，订货方在供方指导下完成安装就位，调试由供方负责。

3、人员培训

在预验收后，供货方负责对订货方人员进行技术培训，做到培训者能掌握试验机操作、调整和基本故障排除。

七、质量保证

试验机正式交货之日起一年内，供货方对产品出现的各类故障，及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外产品出现的问题，供货方及时到使用厂家服务，帮助排除产品故障。

济南思达测试技术有限公司
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