
	烘干机系列技术参数:

	型号
HGQ30
HGQ50
HGQ100
HGQ120
HGQ150
HGQ120(气动日式）
HGQ200
额定容量
30
50
100
120
150
120
200
滚筒尺寸
ф900×750
ф1050×930
ф1320×1055
ф1470×1055
ф1600×1150
ф1900×1000
ф1300×2150
滚筒转速
33
33
33
33
28
24
33
加热条件
蒸汽压力0.294-0.588MPa 电热380V 三相四线
电机功率
1.1
1.5
2.2
3
4
4
3
风机功率
1.1
1.1
1.5
1.5×2
1.5×2
2.2×2
2.2
外型尺寸
1000×1400×1800
1190×1670×2100
1480×1840×2380
1660×1840×2470
1760×2000×2730
2250×2200×2910
2650×1630×2720
整机重量
600
800
980
1100
1300
2300
1300



· 技术参数：
电脑自动控制，可根据烘干要求，配置不同的烘干温度和烘干时间，实现烘干自动化。
内筒采用耐热性优良的不锈钢光亮板制作而成， 内壁光滑，减少衣物的磨损。
高效散热器，并配以合理的引风道，使热风直接和衣物接触，大大提高了干衣效率，同时节省了能源。
大直径入料口，方便了进、出衣物。大面积的毛绒收集网，不容易造成毛绒堵塞，保护了风道的畅通，从而极大的提高了烘干效率。
外接蒸气加热和电加热多种机型可供选择。
· 烘干机主要特点：
1.简便设计，占地面积小:
2.紧固抛光不锈钢内笼，不损伤物料:
3.高效率循环排气及内笼转动保证烘干快速均匀:
4.优质热交换器及定时控制正反转，进一步提高烘干及摇粒质量:
5.工作门设有玻璃检视窗，配备安全装置，确保操作安全可靠:
6.全不锈钢外壳，美观耐用。
· 联系人：曹春团(先生)      13961011796

· 传    真：86 051486410690

· 地    址：江苏省泰州市高港区刁铺工业区蒋庄529号

