TX-6A普及型气动打标机的工作原理及产品介绍
气动攻丝机的工作原理：

气动打标机：是通过计算机控制打印针按照电脑编辑好的字符或图形轨迹运动，同时高压气体高频冲击打印针，从而在工件表而打印出由密集点阵组成的永久性字符或图形。具有标记规范、美观，更改数值方便，使用灵活，适用性强等特点 应用范围 1、汽车、摩托车标牌及零部件打标，如车身、车架、底盘、连杆、发动机、汽缸等打印编号、名称、商标等内容； 2、各种机械零部件、机床工具、五金制品打标； 3、各种金属管、齿轮、泵体、阀门、紧固件打标； 4、钢材、钢管、仪表、机电设备等的金属标牌打印； 5、塑料制品、皮革制品打标或PVC铭牌打印
产品介绍 :  

电脑气动打标机由计算机、控制器及打印机（标记头）三部分组成，

它 通过计算机控制打印针按照电脑编辑好的字符或图形轨迹运动，

同时高压气体高频冲击打印针， 从而在工件表面 刻印出由密集点阵

组成的字符或图形 。整个打标过程完全由电脑自动控制，它是一种全新

的永久性标识技术， 具有标记规范、美观、更改数值方便、使用灵活、

适用性强等特点。  

