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河北五星电力设备有限公司        
联系人：杨秋 手机： 13230135349  QQ1583639092            
河北石家庄五星电力设备有限公司生产各种规格挡鼠板  
配电房挡鼠板厂家【防鼠板】的标准高度防鼠板的材质，挡鼠板厂家挡鼠板安装说明挡鼠板使用介绍挡鼠板价格挡鼠板图片 
挡鼠板配电室专用挡鼠板挡鼠板高度挡鼠板介绍挡鼠板图片挡鼠板价格 
挡鼠板一般规格的高度为50cm，长度根据实地们的宽度具体定制 
挡鼠板  防鼠板高度  配电室防鼠板  机房防鼠，河北五星电力设备有限公司研制生产的档鼠板    材质采用铝板制成    外形美观    质量可靠    是变电所    电力电信机房必备的防鼠器具产品    可根据用户的要求定做   
挡鼠板使用说明书            结构：本品由挡鼠板主板面和卡槽够成，外观可见部分为铝合金定制，边缘厚度25mm,且贴有黄黑色的反光警示贴。可视性强，且实用性高！            安装方法：两侧的卡槽可用铆钉延门框平行固定到门框上，需要时可把挡鼠板顺卡槽的内径插入卡槽之中，不用时将挡鼠板取出，不影响门的正常开关使用。   
            目前各运行单位都有无人值班站或少人值班站，这就更应该引起我们在防鼠工作上的重视。各级值班人员和现场施工人员都应分别做好防鼠工作。第一、要做到老鼠不能进入高压室、控制室、继电器室、值班室、电缆隧道内，做到门窗和防鼠挡扳严密，开启的门窗及时关闭，损坏的门窗、玻璃、防鼠挡扳及时汇报处理。第二、打开的孔洞（因工作时间长当天应采取临时封堵）要封堵严密，工作票结束前，值班人员要会同工作负责人认真验收孔洞封堵情况。第三、严禁将食物或施工设备的包装箱带入上述室内。第四、对主变过桥、主进柜、联桥柜水平母线加装MPG热缩防鼠绝缘罩，对柜门缝隙大的要及时处理。第五、严格按维护周期进行防鼠检查，对防鼠的死角如端子箱、机构箱、主变接线盒也应按季节进行检查。第六、变换不同的鼠药并药杀室外老鼠，及时更换室内鼠药和粘鼠板，室内发现老鼠和鼠迹，要及时查找原因，进行捕捉。第七、各级领导和技职人员要定期或不定期地到变电站检查防鼠工作。   
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