
深圳威利特自动化设备集团公司是专业研发设计，生产和销售自动打孔机，自动冲孔机，自动打靶机，电脑打孔机，电脑冲孔机，电脑打靶机，CCD打孔机，CCD冲孔机，CCD打靶机，菲林打孔机，菲林冲孔机，菲林打靶机，自动定位打孔机，自动定位冲孔机，自动定位打靶机，CCD定位打孔机，CCD定位冲孔机，CCD定位打靶机

公司技术力量雄厚，有机械博士一位，教授一位，硕士两位，单片机专家二位。VILITY由victory&ability，victory&quality两组词构成，包含我们的企业精神以实力取胜，以质量取胜。与人为本，科技进步是公司发展的方针。 为了发扬光大我国的科技事业，我公司借助高科技的力量，集国内外同类产品之大成和集中我公司全体员工的智慧，研发生产出各种型号的全自动半自动的线路板产品“线路板（软板）自动定位快速冲孔机”。本产品质量可靠，技术先进，科技含量高，在市场上深受用户青睐和喜爱，并一致得到用户的好评。用户的反映就是对我公司的鞭策，坚持“质量第一”“用户第一”“优质服务”“至诚至信”，一切为客户，一切为人民，开拓技术含量高，适应用户需要的新产品，回报社会。公司热诚欢迎广大客户来洽谈业务。 冲孔机按照自动化程度可分为手动冲孔机、自动定位/对位冲孔机、全自动冲孔机、超级全自动冲孔机等。按照加工对象的不同可分为软板冲孔机和薄膜开关冲孔机，作为专业的冲孔机生产厂家，本公司所生产的冲孔机主要是为柔行电路板、线路板、印刷板、菲林板和薄膜开关等冲定位孔。
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全自动打孔机，全自动冲孔机，全自动打靶机，自动打孔机，自动冲孔机，自动打靶机，电脑打孔机，电脑冲孔机，电脑打靶机，CCD打孔机，CCD冲孔机，CCD打靶机，菲林打孔机，菲林冲孔机，菲林打靶机，自动定位打孔机，自动定位冲孔机，自动定位打靶机，CCD定位打孔机，CCD定位冲孔机，CCD定位打靶机
                              公司简介
深圳威利特（VILITY）自动化设备有限公司,座落于高新产业研发生产云集的深圳市宝安。与人为本，科技进步，服务至上是公司发展的方针。  
       VILITY由Victory&Ability，Victory&Quality两组词构成，包含我们的企业精神以实力取胜，以质量取胜。威利特（VILITY）致力于工业自动化及光学，气动控制领域产品的研发开发。集自身强大的计算机软件开发技术，运动控制，电脑主板设计制作技术， 精密机械设计制造技术为一体，定位于专业研发，生产和销售自动打孔机系列及各种规格鼓包模具的自动化设备。
        冲孔机按照自动化程度可分为手动冲孔机、自动定位/对位冲孔机、全自动冲孔机、超级全自动冲孔机等。我公司借助高科技的力量，集国内外同类产品之大成和集中我公司全体员工的智慧，研发生产出各种型号的全自动，半自动的自动定位冲孔机。本公司所生产的自动打孔机广泛用于电子薄膜开关，柔性线路板，PVC/PET/PC面板，铭板，菲林，重氮片，PCB电路板，薄膜电路等定位打孔。
       我们将本着客户至上，以科技为先导，不断创新，持续改善，为客户提供高性价比，高可靠性的产品和满意的服务。用户的反映就是对我公司的鞭策，公司始终坚持“质量第
一”“用户第一”“优质服务”“至诚至信”，一切为客户，一切为人民，开拓技术含量更高，更适应用户需求的新产品。公司热诚欢迎广大客户来洽谈业务。
产品优势：
性能稳定，适应性强，操作便捷、冲孔精度高，.冲孔速度：0.4秒/孔，定位误差：＜0.008mm等特点。
一自动打孔机使用范围
适   用： 电子,标牌,包装,印刷等行业的定位孔加工,设备用于在PCB线路板、FPC软板、菲林，重氮片，手机面板，不干胶、薄膜开关,胶片、PE、PC、PVC、PET膜、聚酯膜、薄铝等板面自动冲定位孔
全自动图象识别，自动冲孔，彩色显示器大视窗靶型显示, 不伤眼睛。能有效识别圆形、环形、十字形、分裂环等，在靶标发生残缺、变形时可保证中心不变。
冲孔时由设备上的压脚压平被冲孔的薄膜，冲孔更精准
工作机构采用机械与气动结合，冲孔力大大提高
可自动计数产量，节省人工
大理石工作台面，永不磨损
二、菲林打孔机设备功能
参照国内外线路板生产特点，采用人性化整体设计，运用高科技精心设计而成
电脑XP操作系统，稳定的核心是您持久作业的基石,人性化设计,操作简便易懂，电脑控制系统终身免费升级。
三、菲林打孔机技术参数
冲孔直径:Φ1－Φ5mm(标配)(定制可更大)
显    示:8英寸液晶显示器
识别圆直径:Φ1－Φ5mm（可带“十字圆”标致 双圆图）
工作气压:0.4-0.7MPa
冲孔误差:≤±0.008mm   
电耗:0.4kw  
电压AC220V-240V
外型尺寸:1250×770MM（长×宽×高）
净    重:198kg
图像处理:二值化综合图像处理方法.能冲印刷不清，特殊印刷材料,反光等镜面材料
四、深圳威利特公司介绍
深圳威利特自动化设备集团公司是专业研发设计，生产和销售自动打孔机，自动冲孔机，自动打靶机，电脑打孔机，电脑冲孔机，电脑打靶机，CCD打孔机，CCD冲孔机，CCD打靶机，菲林打孔机，菲林冲孔机，菲林打靶机，自动定位打孔机，自动定位冲孔机，自动定位打靶机，CCD定位打孔机，CCD定位冲孔机，CCD定位打靶机
公司技术力量雄厚，有机械博士一位，教授一位，硕士两位，单片机专家二位。VILITY由victory&ability，victory&quality两组词构成，包含我们的企业精神以实力取胜，以质量取胜。与人为本，科技进步是公司发展的方针。 为了发扬光大我国的科技事业，我公司借助高科技的力量，集国内外同类产品之大成和集中我公司全体员工的智慧，研发生产出各种型号的全自动半自动的线路板产品“线路板（软板）自动定位快速冲孔机”。本产品质量可靠，技术先进，科技含量高，在市场上深受用户青睐和喜爱，并一致得到用户的好评。用户的反映就是对我公司的鞭策，坚持“质量第一”“用户第一”“优质服务”“至诚至信”，一切为客户，一切为人民，开拓技术含量高，适应用户需要的新产品，回报社会。公司热诚欢迎广大客户来洽谈业务。 冲孔机按照自动化程度可分为手动冲孔机、自动定位/对位冲孔机、全自动冲孔机、超级全自动冲孔机等。按照加工对象的不同可分为软板冲孔机和薄膜开关冲孔机，作为专业的冲孔机生产厂家，本公司所生产的冲孔机主要是为柔行电路板、线路板、印刷板、菲林板和薄膜开关等冲定位孔。
五、联系方式
欢迎来电洽谈联系人：谢先生 13691704850 电话：0755-27255688   QQ：659455438网址：http://www.szvility.com   邮箱：659455438@qq.com    传真：0755-88213652
深圳市威利特自动化设备有限公司
地址：深圳宝安沙井新桥芙蓉大道芙蓉七路2号第二栋三楼；                                       气动打孔机，深圳气动打孔机，菲林打孔机，VT008东莞棕片打孔机，深圳黑片打孔机，佛山黄片气动打孔机等设备
特　点：
１.节约人力：一人可操作３到４台自动打孔机

２.提高效率：较目前效率提高４０％以上

３.改善品质：一致性明显改善，不会出现落孔，偏孔；

４.依赖性低：新手一天即可熟练操作；

５.不需编程：图形文件直接生成冲孔数据，海量存储
适   用： 电子,标牌,包装,印刷等行业的定位孔加工,设备用于在PCB线路板、FPC软板、菲林，重氮片，手机面板，不干胶、薄膜开关,胶片、PE、PC、PVC、PET膜、聚脂膜、薄铝等板面自动冲定位孔
参照国内外线路板生产特点，采用人性化整体设计，运用高科技精心设计而成

电脑XP操作系统，稳定的核心是您持久作业的基石,人性化设计,操作简便易懂，电脑控制系统终身免费升级。

全自动图象识别，自动冲孔，彩色显示器大视窗靶型显示, 不伤眼睛。能有效识别圆形、环形、十字形、分裂环等，在靶标发生残缺、变形时可保证中心不变。

冲孔时由设备上的压脚压平被冲孔的薄膜，冲孔更精准

工作机构采用机械与气动结合，冲孔力大大提高

 可自动计数产量，节省人工

大理石工作台面，永不磨损

技术参数:
冲孔直径:Φ1－Φ5mm(标配)(定制可更大)
显    示:8英寸液晶显示器
识别圆直径:Φ1－Φ5mm（可带“十字圆”标致 双圆图）
工作气压:0.4-0.7MPa
冲孔误差:≤±0.015mm   

电耗:0.4kw  

电压AC220V-240V
外型尺寸:1250×770MM（长×宽×高）
净    重:200Kg±5Kg

图像处理:二值化综合图像处理方法.能冲印刷不清，特殊印刷材料,反光等镜面材料

欢迎来电洽谈联系人：谢先生 13691704850 电话：0755-27255688   QQ：659455438网址：http://www.szvility.com   邮箱：659455438@qq.com    传真：0755-88213652
深圳市威利特自动化设备有限公司
地址：深圳宝安区沙井镇新桥芙蓉大道芙蓉七路2号第二栋三楼；

我司专业生产销售全自动打孔机，自动打靶机，自动冲孔机，电脑打靶机，电脑冲孔机，电脑打孔机，自动定位冲孔机，自动定位打孔机，自动定位打靶机，CCD冲孔机，菲林冲孔机。
    一、自动打孔分类：自动打孔机根据不同地区不同行业又称为自动打靶机，自动冲孔机，电脑打靶机，电脑打孔机，电脑冲孔机，自动定位打孔机，自动定位冲孔机，自动定位打靶机，名称不同，实际是同一种设备广范运用于印刷包装、电子印刷、铭牌标牌等行业印后对位孔冲孔！
    二、自动打孔机应用：设备用于在PCB线路板、FPC软板、IMD/IML、菲林，重氮片，手机面板，手机按键，不干胶、薄膜开关,胶片、PE、PC、PVC、PET膜、聚脂膜、薄铝，铝基板,FR4玻纤板等众多材料。
    三、我司生产的自动打孔机有三个特点：
  1、打孔精度高!采用电脑控制，CCD摄像头定位，进口精密丝杆导轨传动，配备精密冲具，进口气缸控制打孔。确保冲孔误差:≤±0.008mm。
  2、打孔速度快!运用我司自主开发的VT系列软件，高速稳定电机，高运算工业电脑，打孔速度可达0.4秒/孔！
  3、设备高稳定性！各主要零配件均采用进口材料，强大的软件开发队伍确保设备长期稳定！设备终生确保打孔精度！
    四、技术参数:
自动打孔机冲孔直径:Φ1－Φ5mm(标配)(定制可更大)
自动打孔机显    示:8英寸液晶显示器
自动打孔机识别圆直径:Φ1－Φ5mm（可带“十字圆”标致 双圆图）
工作气压:0.4-0.7MPa
自动打孔机冲孔误差:≤±0.015mm   
自动打孔机电压AC220V-240V
外型尺寸:1250×770MM（长×宽）
最大冲力:600KG
净    重: 200kg±5kg
适   用： 电子,标牌,包装,印刷等行业的定位孔加工,设备用于在PCB线路板、FPC软板、菲林，重氮片，手机面板，不干胶、薄膜开关,胶片、PE、PC、PVC、PET膜、聚脂膜、薄铝等板面自动冲定位孔，参照国内外线路板生产特点，采用人性化整体设计，运用高科技精心设计而成，欢迎广大客户来我公司参观及生产销售全自动打孔机，自动打靶机，自动冲孔机，电脑打靶机，电脑打孔机，电脑冲孔机，自动定位打孔机，自动定位冲孔机，自动定位打靶机，CCD打孔机，菲林打孔机。
主要配置：
◆丝杆：台湾上银
◆导轨：台湾上银
◆CCD：日本精工
◆软件：自产
◆驱动器：雷赛（步进无躁音）
◆马达：雷赛
技术指标： 
◆设备外形规格：1250*770*770
◆电压：220V～240V单相 
◆加工速度：0.4秒/孔 
◆加工精度：＜0.008㎜ 
◆识别尺寸：9*13㎜ 
◆光源：透射性白色光源 
◆最大冲力：1200N
◆气压要求：0.4～1.0MPa
我司专业生产销售全自动打孔机，自动打靶机，自动冲孔机，电脑打靶机，电脑冲孔机，电脑打孔机，自动定位冲孔机，自动定位打孔机，自动定位打靶机，CCD冲孔机，菲林冲孔机。自动打孔机、CCD打孔机先进之处就是在于它的快速、准确、自动化速度、简单操作、节省到原先的80%人力、财力、  深圳市威利特日本进口SKD－11模具钢威利特专业生产电脑自动定位打孔机，增加设备稳定，耐用！ 日本进口SKD－11模具钢，经久耐用；冲口光滑、中文操作界面，有触摸屏触摸操作，简单培训即可操作自如、终身保证精度，软件终身免费升级    设备科技优势：  1、冲孔精度:≤±0.008mm       2、 电脑扫描速度的快，冲孔速度：0.35/孔    一般操作者每小时加工5000孔 手动按压打孔一天大概2000个孔 领先当今任何自动打孔机设备、稳定、速度、精准！  最新科技技术、红外线扫描自动定位打孔、电脑控制、简单易懂、容易操作！！  3、冲孔直径： 1mm-5mm （非标可定制）     4、冲孔厚度0.01-5 mm 铝板        5、耗电量少每小时只需0.3度电！  6、统计下来、除去一年人工工资、人工人数、加工速度慢、不精准、报废比较高、伤员工眼睛、提高了市场竞争力、订单出的快、一年下来可为公司省下  6-8  倍的财力消耗！  特殊的光源识别系统，能识别全黑、全反光等各种材料上的圆形图、十字线、环型、不规则图案等；可识别不规则圆、残缺圆. 适用范围：可在FPC软板、胶片、菲林板，薄铝板、薄膜开关、铭板标牌，柔行电路板，印刷板，线路板，PCB线路板，重氮片，手机面板，不干胶,、PE、PC、PVC、PET膜，IMD/IML，聚脂膜，FR4玻纤板等材料上冲定位孔  技术参数: 电脑液晶触屏显示器，带触摸功能、温和柔光、不伤员工眼睛！！工作模式： 直接在电脑屏上选定要冲的孔图，设备自动对位，自动冲孔，培训人员只需半小时就可操作自如！！机器详情: 冲孔直径:Φ1－Φ5mm(标配)(定制可更大) 显    示:8英寸液晶显示器识别圆直径:Φ1－Φ5mm（可带“十字圆”标致 双圆图）工作气压:0.4-0.6MPa 冲孔误差:≤±0.008mm   电耗:0.4kw   电压AC220V-240V 外型尺寸:1250×770MM（长×宽×高）净    重:198kg  
   深圳市威利特有限公司，专业生产销售全自动冲孔机，自动冲靶机，自动冲孔机，电脑打靶机，电脑冲孔机，电脑冲孔机，自动定位冲孔机，自动定位冲孔机，自动定位打靶机。
    一、全自动打孔机运用范围：自动冲孔机，自动打靶机，自动冲孔机，电脑打靶机，电脑冲孔机，电脑冲孔机，自动定位冲孔机，自动定位冲孔机，自动定位打靶机。印刷包装、电子印刷、铭牌，标牌等行业印后对位孔冲孔！设备用于在PCB线路板、FPC软板、IMD/IML、菲林，重氮片，手机面板，手机按键，不干胶、薄膜开关,胶片、PE、PC、PVC、PET膜、聚脂膜、薄铝，铝基板,FR4玻纤板等众多材料。
    二、全自动打孔机特点：
   1、打孔速度快!自主开发的VT系列软件，高速稳定的电机，高运算的工业电脑，打孔速度可达0.4秒/孔。
   2、打孔精度高!采用电脑系统控制，CCD摄像头定位，进口精密丝杆导轨传动，配备精密冲具，进口气缸控制打孔。确保冲孔误差:≤±0.008mm。
   3、设备高稳定性！各主要零配件均采用进口材料，强大的软件开发队伍确保设备长期稳定，设备终生确保打孔精度。
    三、全自动打孔机技术参数:
仪器名称：自动打孔机
仪器类别:全自动定位冲孔机
型号:VT008
冲孔直径:Φ1－Φ5mm(标配)(定制可更大)
显    示:8英寸液晶显示器
识别圆直径:Φ1－Φ5mm（可带“十字圆”标致 双圆图）
工作气压:0.4-0.7MPa
冲孔误差:≤±0.008mm   
电耗:0.4kw 
电压AC220V-240V
外型尺寸:1250×770MM（长×宽）
净    重:200±5KG
产品规格：1250X770X770
电话：0755-27255688 传真：0755-88213652    手机：13691704850  联系人：谢生    邮箱：659455438@qq.com
地址：深圳宝安沙井新桥芙蓉大道芙蓉七路2号第二栋三楼；
网址：http://www.szvility.com  
    自动打孔机生产厂家，自动冲孔机最新报价，自动冲孔机最新供应信息，自动冲孔机用途，自动冲动机哪里好，自动冲孔机专家，自动冲孔机生产厂家，自动冲孔机最新报价，自动冲孔机最新供应信息，自动冲孔机用途，自动冲孔机哪里好，自动冲孔机专家供应选择深圳市威利特公司。
 

我司专业生产销售全自动打孔机，自动打靶机，自动冲孔机，电脑打靶机，电脑打孔机，电脑冲孔机，自动定位冲孔机，自动定位打孔机，自动定位打靶机，CCD冲孔机，菲林冲孔机。自动打靶机，又叫冲孔机，又叫CCD冲孔机，很多人叫做打靶机，日本、台湾、广东一带称为穿孔机、穿眼机或者点眼机，还有很多人称为射孔机、冲靶机等，其实都是指的同一种产品。冲孔机按照自动化程度可分为手动冲孔机、自动定位/对位冲孔机、全自动冲孔机、超级全自动冲孔机等。按照加工对象的不同可分为软板冲孔机和薄膜开关冲孔机，常用于电路板、线路板、印刷板、菲林板和薄膜开关冲孔。
技术参数
冲孔直径:Φ1－Φ5mm(标配)(可定制)
显    示:8英寸液晶显示器（触摸屏）

识别圆直径:Φ1－Φ5mm

工作气压:0.4-0.7MPa

冲孔误差:≤±0.015mm   

打孔速度：0.4 秒／孔 

电耗:0.3kw  

电压AC220V-240V

外型尺寸:1250×770MM（长×宽×高）净    重:198kg

图像处理:二值化综合图像处理方法.能冲印刷不清，特殊印刷材料,反光等镜面材料

适用：软板、胶片、菲林、铭板标牌、PET、PC、PVC薄膜开关、IML／IMD，手机面板，手机按键，铝基板，PCB玻纤板，聚脂，薄铝板等定位冲孔。

图像处理:二值化综合图像处理方法.能冲印刷不清，特殊印刷材料,反光等镜面材料

欢迎来电洽谈联系人：谢先生 13691704850 电话：0755-27255688   QQ：659455438

网址：http://www.szvility.com  
深圳市威利特自动化设备有限公司
地址：深圳宝安沙井新桥芙蓉大道芙蓉七路2号第二栋三楼；

自动送料打孔机
[image: image1.png]


　　 
一 基本思想

　　自动送料打孔机采用大范围上工件按图走位，进入CCD扫描范围；小范围内CCD扫描精准捕捉图形，下工件套实行定位冲孔。上下双工位并行配合工作，实现打孔机构连续无停顿工作。打孔速度仅仅限制于打孔机构的反应时间，运动时间，可以很大程度上提高生产效率，节省人工。 

　　 


  

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/image/1a94b36e83b035b380cb4a7a" \t "_blank" 
 

二 总体结构图

　　 


  

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/image/91138622b47a689ad6cae27b" \t "_blank" 
 

自动送料打孔机总体结构图

三 各机构说明

　　1、图像识别 

　　图像识别采用CCD图像传感器+DSP的方式实现。 

　　CCD图像传感器是一种光电转换式图像传感器，利用光电转换原理把图像信息直接转换成电信号。它具有自扫描、工作速度快、测量精度高、寿命长的特点。 

　　DSP芯片，即数字信号处理器，是专门为快速实现各种数字信号 

　　处理算法而设计的、具有特殊结构的微处理器，其处理速度已高达2000MIPS，比最快的CPU还快10-50倍。 

　　图像识别系统利用CCD将工件转换成为电信号经A/D转换后送入DSP进行处理，利用DSP能够高速处理数字信号的特点，在很短的时间内识别分析工件并对打孔位置定位。本公司图形识别主要采用日本WATEC进口CCD摄像头。 

　　2、运动结构 

　　采用大范围上工件套按图走位。输入要冲孔的定位孔，（图一）所示待冲孔片材在夹具吸力下随大工件X，Y轴前后上下移动，把片材移动到CCD范围，摄像头自动捕捉图形。DSP芯片分析图形数据，并发信号控制下工件套X1，Y1移动，精确定位。运动结构本公司在丝杆，导轨/滑块主要采用台湾上银H级的高精度传动部件，保证质量。CCD定位采用日本三洋的57系列步进马达保证提速快，力矩的稳定性；驱动器采用雷赛最高端的仿伺服驱动无噪音稳定性好，小范围精度高。大范围行程马达驱动器采用日本三洋公司的，同步性能好，稳定性好，噪音低。 

　　3、 气动部分 

　　在定位捕捉完成后，在DSP芯片控制下，启动电磁阀，打开开关控制气缸的上下运动冲孔。在气动部分，气缸,电磁阀采用台湾亚德客品牌，稳定，持久。 

四 系统特点

　　1、打孔速度快，生产效率高。 

　　2、CCD在可视范围找图，图像采集稳定高效。 

　　3、自动化程度高，用户只需要将工件放入相应工位即可，不需要手动放准CCD区域。 

　　4、采用嵌入式系统加PC机控制，控制器采用DSP芯片，可以直接焊接于电路板上，不需要PC机安全可靠。PC机控制打孔软件，软件升级只需要升级冲孔软件即可，保证性能高效。 

五 技术参数

　　冲孔直径:Φ1－Φ5mm(标配)(定制可更大) 

　　外型尺寸:2300×2100×1350MM（长×宽×高） 

　　最大片材尺寸：640mm×600mm 

　　CCD识别范围：13mm×9mm 

　　冲孔厚度：0.1~4mm(视材料而异) 

　　识别图形:任何CCD可视图形 

　　冲孔误差:≤±0.008mm 

　　理论速度：0.4S/孔 

  深圳市威利特有限公司，专业生产销售全自动打孔机，自动冲靶机，自动冲孔机，电脑打靶机，电脑冲孔机，电脑打孔机，自动定位打孔机，自动定位冲孔机，自动定位打靶机。
VT015型冲孔机产品特点：（触摸屏、真空吸气加压板、速度快、精度高） 
　　1.参照国内外线路板生产特点，采用人性化整体设计，运用高科技精心设计而成。可以打任意半圆以上的残缺。 
　　2.先进的WINDOWS2000（XP）操作系统，功能强大，快速敏捷，全自动图象识别，自动冲孔，8.0英寸彩色显示器大视窗靶型显示，不伤眼睛。 
　　3.冲孔速度可高达0.4秒／孔，为国内及亚洲同类产品之首。 
　　4.具有正反面多种光源，可准确识别各种软性线路板，菲林片，薄膜开关及重氮片材料等等的靶型。 
　　5.吸盘真空吸气加压板使冲孔精度更精确。 
　　6.在工件进入电脑控制范围内，设备自动锁定目标冲孔并自动计数，使加工更加心中有数。 
　　7.进口花岗岩工作台面，永不磨损。 
　　8.主要部件采用日本和台湾进口部件，使精度更加准确。 
　　9.标准冲孔直径为Ф1.0mm-Ф5.0mm.特制可为Ф1.0mm-Ф10.0mm. 
　　10.定位误差小于0.015mm. 
　　11.外型尺寸（L×W×H）1250×770×770mm. 
　　12.最大加工板面800mm×600mm. 
　　13.可加工材料：各种软性线路板，菲林片，薄膜电路，重氮片，手机面板等。 
　　14.电脑控制系统终身免费升级。 
　　15.净重198kg. 
　　16.电压AC200V-240V 功耗0.35kw. 
　　 
　  机器规格： 1250X770X770
　　冲孔厚度：0.05mm-1.00mm（视材料而异） 
　　最大加工尺寸：700mm×600mm 
　　冲孔直径：标准配置Ф1.0mm-Ф5.0mm（可选购配置1.0mm-10.0mm） 
　　最大冲力：600kg 
　　外供气压：0.4-0.7mpa 
　　  

 完善的售后服务，设备出现故障，根据距离在24小时内到达，设备保修一年，终身维护，     软件终身免费升级。

